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AnlagePositionen der Messstellen im Abbaufeld der Südflanke 

(Blickrichtung nach Norden, Darstellung von Asse GmbH) 

Messung der horizontalen Pfeilerstauchung 
(Nord-Süd-Richtung)
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AnlagePfeilerstauchungsraten in mm/a (490 mS bis 532 mS, Messwerte jeweils vom 

November des Jahres, Darstellung von Asse GmbH) 
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AnlagePfeilerstauchungsraten in mm/a (553 mS bis 595 mS, Messwerte jeweils vom 

November des Jahres, Darstellung von Asse GmbH) 
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AnlagePfeilerstauchungsraten in mm/a (616 mS bis 658 mS, Messwerte jeweils vom 

November des Jahres, Darstellung von Asse GmbH) 
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AnlagePfeilerstauchungsraten in mm/a (679 mS bis 700 mS, Messwerte jeweils vom 

November des Jahres, Darstellung von Asse GmbH) 
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AnlageIsolinien der Pfeilerstauchungen im Zeitraum 11/2007 bis 11/2008 in mm 

(Blick auf die Südflanke in Richtung Norden)
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Anlage
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Maximale Spannung an Spannungsmonitorstation

Mittlere Spannung an Spannungsmonitorstation

Minimale Spannung an Spannungsmonitorstation

Entfestigung und Pfeilersplitting: Spannungsmonitoring im Pfeiler 5/6, 

Teufe 514 m, querschlägige Pfeilermitte, halbe Schwebenhöhe

Zunehmender Verlust der Pfeilertragfähigkeit

Lokale Brüche führen zum Verlust 
der minimalen Druckeinspannung
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AnlageRisse und Ausbrüche im Pfeiler 3/4, Kamerabefahrung im Bohrloch ab 

Hinterfahrung 658 mS, Bohrlochteufe ca. 18 m, Fotos Januar/Februar 2000

Rissbreite etwa 8 cm

Elliptischer Ausbruch mit 
maximaler Erstreckung von 

etwa 25 cm
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AnlageAn den Spannungsmonitorstationen in querschlägiger Pfeilermitte 

noch gemessene relevante Hauptspannungsverläufe 

Pf. 2/3 598 m: Zug 

2,0 MPa, 85 mm/a Pf. 5/6 514 m: Zug 

6,6 MPa, 80 mm/a

Pf. 7/8 640 m: Zug 

5,2 MPa, 80 mm/a

Pf. 5/6 654 m: Zug 

5,2 MPa, 80 mm/a

Pf. 8/9 514 m: Zug 

2,5 MPa, 40 mm/a 

Hauptspannungen Pfeiler 5/6 Pfeilermitte
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Maximale Hauptspannung 556 m

Mittlere Hauptspannung 556 m

Minimale Hauptspannung 556 m

Pf. 5/6 556 m: Zug 

4,2 MPa, 110 mm/a


