UBERBLICK UBER DIE AKTUELLEN

FASSUNGSRATEN IM SEPTEMBER 2025



658-METER-EBENE (BOHRUNG 9.19 UNTERFAHRUNG)
MITTLERE FASSUNGSRATE IM SEPTEMBER 2025
* Das Abpumpen erfolgte anfanglich direkt aus der Bohrung.

I I I I Seit dem 21. Juli 2025 wird das hier gefasste Salzwasser Uber

26. August bis 4. bis 9. 10. bis 16. 17. bis 23. 24. bis 30. einen Durchflussmengenzéhler in den Behalter vor dem Abbau 3,
3. September  September September  September  September auf der 658-Meter-Ebene (ehemalige Hauptauffangstelle) geleitet.
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BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG

700-METER-EBENE (BOHRUNG - WENDEL STRECKE) .
MITTLERE FASSUNGSRATE IM SEPTEMBER 2025 BGE

0,39 0,26 0,24 0,21 0,19

Kubikmeter Kubikmeter  Kubikmeter Kubikmeter Kubikmeter
pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag

26. August bis 4. bis 9. 10. bis 16. 17. bis 23. 24. bis 30.
3. September  September September September September
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700-METER-EBENE (AUFWALTIGUNG RICHTSTRECKE)
MITTLERE FASSUNGSRATE IM SEPTEMBER 2025

G E BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG

0,41 0,34 0,28 0,35 0,39

Kubikmeter Kubikmeter  Kubikmeter Kubikmeter Kubikmeter
pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag

26. August bis 4. bis 9. 10. bis 16. 17. bis 23. 24. bis 30.
3. September  September September September September
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725-METER-EBENE (ABBAUREIHE 3) .
MITTLERE FASSUNGSRATE IM SEPTEMBER 2025 BGE prieert

2,56
.‘ o

26. August bis 4. bis 9. 10. bis 16. 17. bis 23. 24. bis 30.
3. September  September September September September
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/50-METER-EBENE (MESSSTELLE VOR ELK 8) SUNDESGESELLSCHART

LOSUNGSSPIEGEL IM SEPTEMBER 2025
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Die Messstelle vor der Einlagerungskammer 8 wird in regelméafigen
Abstanden abgepumpt. Zuletzt war dies am 30. September 2025
der Fall. Dabei wurde rund 1 Kubikmeter Salzwasser abgepumpt.
Das Abpumpen erfolgte davor zuletzt am 27. August 2025.

Fur diesen Zeitraum ergibt sich eine durchschnittliche
Fassungsrate von 29,4 Litern Salzwasser pro Tag.
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Schachtanlage Asse |l
mittlere Rate der gefassten Salzlésungen im Bereich der Abbaureihe 3 im Baufeld an der Stidflanke auf der 658-m-Sohle (L658008 und P658029),
der 700-m-Sohle (P700045, L700055, L700057, P679007, P679008 und P700060) und der 725-m-Sohle (P725004)
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Summe (Abbaureihe 3) [Liter/Tag]



Schachtanlage Asse |1
Gefasste Salzldsungsvolumen - im Bereich der Abbaureihe 3, Stidflanke

Salzlésungsvolumen 700-m-Sohle (P700045, L700055,
L700057, P700060)

Volumendifferenz (aktuell): 375,1 m3
Fassungsrate Sudflanke (L658008, P658029, P700045,

L700055, L700057, P679007, P679008, P700060,
P725004)

Bezugswert (Stand: 01.11.2023): 12,8 m3/24h

24

ab,

,0 m3/24h

(Stand: 02.08.2024)
Bemerkung: Die Lésung der
Katasterstelle L658008 wird aktiv

gepumpt

13,0 m3/24h
(Stand: 30.09.2025)

Lésung angetroffen bei
Aufwaltigungsarbeiten
auf der 700-m-Sohle
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