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1 Einleitung

Der vorliegende Bericht beschreibt die zum Betrachtungszeitpunkt Mai 2016 ermittelten Pfei-
lerstauchungs- und Verformungsraten in der Südflanke des Grubengebäudes der Schachtanlage 
Asse II.  

Die Berechnung der Pfeilerstauchungs- und Verformungsraten erfolgt, soweit noch möglich, auf 
Grundlage der händisch ermittelten Messwerte der Extensometer. Für nicht mehr zugängliche 
Messstellen wird zum Zeitpunkt der Handmessung die entsprechende Pfeilerstauchungs- und Ver-
formungsrate aus den elektronisch erfassten Messwerten berechnet. 

Die diesem Bericht zu Grunde liegenden Handmessungen der Extensometer erfolgten am 
28. April 2016.  

Nachfolgend wird in Kapitel 2 dargelegt, bei welchen Extensometern die elektronische Datenerfas-
sung innerhalb des vergangenen Jahres messtechnischen Beeinflussungen unterlegen hat. In Ka-
pitel 3 werden Sohlenweise diejenigen Extensometer und Konvergenzmessstellen beschrieben, die 
Auf-fälligkeiten in ihrem Bewegungsverhalten aufweisen. Kapitel 4 beinhaltet eine zusammenfas-
sende Bewertung der Entwicklung der querschlägigen Pfeilerstauchungs- und Verformungsraten.   

In die anschließenden Darstellungen der jährlichen Pfeilerstauchungs- und Verformungsraten (Ab-
bildungen 1a bis 1f und Abbildungen 2a bis 2f) und der vierteljährlichen Pfeilerstauchungsraten 
(Abbildungen 4a bis 4f) werden außer den Extensometern auch die querschlägigen Konvergenz-
messstellen in den Abbauen 3 und 8 der 490-m-Sohle mit einbezogen, um die Informationen über 
das Verformungsverhalten der Südflanke in diesem Bereich zu verdichten. Diese Konvergenz-
messstellen werden vierteljährlich gemessen. 

Die Isoliniendarstellung der jährlichen Pfeilerstauchungsraten (Abbildung 3a) wird aus den elektro-
nisch erfassten Messwerten der Extensometer errechnet.  

Abbildung 5a bis 5f zeigt die aus den elektronischen Messungen der Standortüberwachung ermit-
telten Pfeilerstauchungen. 
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2 Messtechnische Beeinflussungen

Für die folgenden Messstellen wurden in den angegebenen Zeiträumen wegen Wartungs- bzw. 
Reparaturarbeiten oder auf Grund von Betonierprozessen keine plausiblen Daten bei den elektro-
nischen Messwertgebern erfasst: 

Extensometer 511/3-4:  10.02. bis 15.02.2016 

Extensometer 553/3-4:  28.04. bis 24.05.2016 

Extensometer 616/5-6:  28.04.2016 

Extensometer 700/12-13: 28.04.2016 

Die elektronische Messeinrichtung des Extensometer 553/4-5 Brg. 553011 ist defekt und wurde 
dauerhaft deaktiviert. Nachfolgende Messungen erfolgen per Hand. 
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3 Erläuterungen zu den Extensometermessungen

Sofern möglich, werden zur Darstellung der Pfeilerstauchungsraten die Werte der händischen Ex-
tensometermessungen verwendet. Die Extensometer 637/2-3, 637/3-4, 637/4-5 (Brg. 637003), 
637/4-5 (Brg. 637008), 637/6-7 (Brg. 637012), 658/7-8, 658/8-9, 679/5-6 und 700/4-5 werden nur 
elektronisch gemessen. 

In Abbildung 3 sind die Linien gleicher Pfeilerstauchungsraten im Baufeld der Südflanke für den 
Zeitraum Mai 2015 bis Mai 2016 abgebildet. Die maximale Stauchungsgeschwindigkeit beträgt 
79 mm/a im Pfeiler 6/7 auf der 532-m-Sohle. 

Abbildung 5a bis 5f zeigt die aus den elektronischen Messungen der Standortüberwachung ermit-
telten Pfeilerstauchungen. Die Graphen von ersetzten oder neu eingerichteten Extensometern be-
ginnen jeweils zum Zeitpunkt der Aufnahme der Messungen bei 0 mm Stauchung.  

Nachfolgend werden diejenigen Extensometer und Konvergenzmessstellen beschrieben, die Auf-
fälligkeiten in ihrem Bewegungsverhalten aufweisen. 

490- bis 511-m-Sohle:  
Das Extensometer 511/532 zeigt einen leichten Anstieg der jährlichen Pfeilerstauchungs- und Ver-
formungsrate (Abbildung 1a und Abbildung 2a).  

Die Darstellung der vierteljährlichen Pfeilerstauchungsrate (Abbildung 4a) lässt erkennen, dass die 
Pfeilerstauchungsrate des Extensometers 511/532 in den vergangenen Quartalen wiederholt stär-
kere Schwankungen aufweist. Der Messwert für Mai 2016 liegt im langfristigen Trend.  

Die Konvergenzmessstelle 490/4909-49010 (Abbildung 4a) zeigt im Gegensatz zum Betrachtungs-
zeitpunkt Februar 2016 eine starke Zunahme der Pfeilerstauchungsrate. 

Bei einer vergleichenden Bewertung der aus Konvergenzmessstellen und Extensometermessun-
gen ermittelten Pfeilerstauchungsraten ist zu berücksichtigen, dass die trigonometrisch ausgeführ-
te Lagemessung der Konvergenzmessstellen mit einer Auflösung von 1 mm erfolgt, wohingegen 
die Messungen der Extensometer mit einer Auflösung von 1/10 mm ausgeführt werden. 

532- bis 553-m-Sohle: 
Das Extensometer 532/2-3 zeigt einen leichten Anstieg der jährlichen Pfeilerstauchungs- und Ver-
formungsrate (Abbildung 1b und Abbildung 2b). 

Die Darstellung der vierteljährlichen Pfeilerstauchungsrate (Abbildung 4b) lässt erkennen, dass die 
Pfeilerstauchungsrate der Konvergenzmessstelle 532/2-3 in den vergangenen Quartalen wieder-
holt stärkere Schwankungen aufweist. Der Messwert für Mai 2016 liegt im langfristigen Trend. 
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574- bis 616-m-Sohle: 
Das Extensometer 595/8-9 zeigt einen Anstieg der jährlichen Pfeilerstauchungs- und Verformungs-
rate (Abbildung 1c und Abbildung 2c). 

Der Anstieg lässt sich vermutlich auf eine äußerlich sichtliche Beschädigung der Extensometerab-
deckung durch ein Fahrzeug in der 38. KW 2015 zurückführen. Die Darstellung der vierteljährlichen 
Pfeilerstauchungsrate (Abbildung 4c) lässt erkennen, dass die Pfeilerstauchungsrate bei nachfol-
genden Messungen wieder im Trend liegt. 

Das Extensometer 616/5-6 zeigte im Februar 2015 einen starken Rückgang der Pfeilerstauchungs-
rate. Im Mai 2015 nahm die Pfeilerstauchungsrate wieder stark zu (Abbildung 4c).  

Die Darstellung der vierteljährlichen Pfeilerstauchungsrate (Abbildung 4c) lässt erkennen, dass die 
Pfeilerstauchungsrate der Konvergenzmessstelle 616/5-6 in den vergangenen Quartalen wieder-
holt Schwankungen aufweist. Der Messwert für Mai 2016 liegt im langfristigen Trend. 

637-m-Sohle: 

Das Extensometer 637/3-4 zeigt zum Betrachtungszeitpunkt Mai 2016 weiterhin einen Anstieg der 
jährlichen Pfeilerstauchungs- und Verformungsrate (Abbildung 1d und Abbildung 2d) 

Die Darstellung der vierteljährlichen Pfeilerstauchungsrate (Abbildung 4d) lässt erkennen, dass sich 
der Anstieg in den vergangenen Quartalen geringfügig fortgesetzt hat.  

658- und 679-m-Sohle: 

Keine Auffälligkeiten im Betrachtungszeitraum Mai 2015 bis Mai 2016. 

700-m-Sohle: 

Das Extensometer 700/4-5 zeigt (Abbildung 2f), dass der Rückgang der Verformungsrate leicht 
beschleunigt ist. 

Dies ist bedingt durch die Umstellung von händischer auf elektronische Messwerterfassung. 
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4 Zusammenfassung

Die Mehrzahl der Extensometer weist langfristig bei den jährlichen Pfeilerstauchungs- und Ver-
formungsraten (Abbildungen 1a bis 1f und 2a bis 2f) einen degressiven Entwicklungstrend auf. 
Zwischen Mai 2015 und Mai 2016 sind bei den meisten Extensometern nur noch geringfügig rück-
läufige oder konstante jährliche Pfeilerstauchungs- und Verformungsraten zu beobachten. 

Bei der Entwicklung der vierteljährlichen Pfeilerstauchungsraten (Abbildungen 4a bis 4f) zeigen die 
meisten Extensometer in den zurückliegenden Quartalen nur geringfügige Änderungen. In wenigen 
Fällen ist für den Betrachtungszeitpunkt Mai 2015 ein leichter Anstieg der vierteljährlichen Pfei-
lerstauchungsraten zu beobachten. 

Einige Auffälligkeiten im Verlauf der Beobachtungsreihen im Beobachtungszeitraum Mai 2015 bis 
Mai 2016 lassen sich auf Umbauten oder Beschädigungen zurückführen. Bei den restlichen Auffäl-
ligkeiten lässt der Trend der Beobachtungsreihen insbesondere in der Langfristbetrachtung den 
Schluss zu, dass die Messungsergebnisse für den Betrachtungszeitpunkt Mai 2016 den regulären 
Messwertschwankungen unterliegen. 
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Abbildung 1a: Pfeilerstauchungsraten 490- und 511-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 1b: Pfeilerstauchungsraten 532- und 553-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 1c: Pfeilerstauchungsraten 574- bis 616-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 1d: Pfeilerstauchungsraten [mm/a] der 637-m-Sohle 
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Abbildung 1e: Pfeilerstauchungsraten 658- und der 679-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 1f: Pfeilerstauchungsraten 700-m-Sohle [mm/a] 



 

K
Q

M
_
T

e
x
tb

la
tt

_
R

E
V

0
9
_
S

ta
n
d
-2

0
1
6
-0

2
-0

1
 

Projekt PSP-Element Thema Aufgabe UA Lfd Nr. Rev. 

 

NNAA NNNNNNNNNN NNAAANN AA AA NNNN NN 

9A 64140000 MAR GB BT 0168 00 

149. Zwischenbericht zu den Extensometermessungen Blatt: 16 

 
 

 

Abbildung 2a: Verformungsraten 490- und 511-m-Sohle [mm/(m*a)] 
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Abbildung 2b: Verformungsraten 532- und 553-m-Sohle [mm/(m*a)] 
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Abbildung 2c: Verformungsraten 574- bis 616-m-Sohle [mm/(m*a)] 
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Abbildung 2d: Verformungsraten 637-m-Sohle [mm/(m*a)] 
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Abbildung 2e: Verformungsraten 658- und 679-m-Sohle [mm/(m*a)] 
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Abbildung 2f: Verformungsraten 700-m-Sohle [mm/(m*a)] 
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Abbildung 3: Linien gleicher Pfeilerstauchungsraten [mm/a] 
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Abbildung 4a: Pfeilerstauchungsraten 490- und 511-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 4b: Pfeilerstauchungsraten 532- und 553-m-Sohle [mm/a] 



 

K
Q

M
_
T

e
x
tb

la
tt

_
R

E
V

0
9
_
S

ta
n
d
-2

0
1
6
-0

2
-0

1
 

Projekt PSP-Element Thema Aufgabe UA Lfd Nr. Rev. 

 

NNAA NNNNNNNNNN NNAAANN AA AA NNNN NN 

9A 64140000 MAR GB BT 0168 00 

149. Zwischenbericht zu den Extensometermessungen Blatt: 25 

 
 

 

Abbildung 4c: Pfeilerstauchungsraten 574- bis 616-m-Sohle [mm/a] 



 

K
Q

M
_
T

e
x
tb

la
tt

_
R

E
V

0
9
_
S

ta
n
d
-2

0
1
6
-0

2
-0

1
 

Projekt PSP-Element Thema Aufgabe UA Lfd Nr. Rev. 

 

NNAA NNNNNNNNNN NNAAANN AA AA NNNN NN 

9A 64140000 MAR GB BT 0168 00 

149. Zwischenbericht zu den Extensometermessungen Blatt: 26 

 
 

 

Abbildung 4d: Pfeilerstauchungsraten 637-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 4e: Pfeilerstauchungsraten 658- und 679-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 4f: Pfeilerstauchungsraten 700-m-Sohle [mm/a] 
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Abbildung 5a: Pfeilerstauchungen [mm] der Extensometer auf der 511-m-Sohle                
(elektronische Messwerte) 
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Abbildung 5b: Pfeilerstauchungen [mm] der Extensometer auf der 532- und 553-m-Sohle 
(elektronische Messwerte) 
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Abbildung 5c: Pfeilerstauchungen [mm] der Extensometer auf der 574- bis 616-m-Sohle  
(eletronische Messwerte)  
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Abbildung 5d: Pfeilerstauchungen [mm] der Extensometer auf der 637-m-Sohle               
(elektronische Messwerte)  
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Abbildung 5e: Pfeilerstauchungen [mm] der Extensometer auf der 658- und 679-m-Sohle  
(elektronische Messwerte)  
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Abbildung 5f: Pfeilerstauchungen [mm] der Extensometer auf der 700-m-Sohle           
(elektronische Messwerte)  
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