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Komponente Baugruppe
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Schachtanlage Asse
Erkundungsbohrung Remlingen 18
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Leitplanke als Anfahrschutz

<-- PEHD DA 225  - 0,5 % Gefälle
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PEHD DA 225  - 0,5 % Gefälle -->

flexible Verteilerleitung DN200 (z.B. FRÄNKISCHE AquaFlex) -->

<-- flexible Verteilerleitung DN200 (z.B. FRÄNKISCHE AquaFlex)

Entwässerungsleitungen

Bauzaun

Verrieselungs- / Drainageleitung

Betriebsphase

Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125

flexible Verteilerleitung DN200 PEHD DA 225

RS +190.00
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(optional als Erdbecken)

PEHD DA 225  - 0,5 % Gefälle -->

2 %
 Gefälle
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7,1 %

Anschluss an Zuleitung Verrieselungsleitung

20 kV NA2XS2Y 3*1*120

3x PVC 140

1kV NAYY 4*120

1kV NAYY-J 4*120

FM A-2YF(L)2Y 6*2*0,9

FM A-DOF(ZN)2Y 4*12E9/125

PE HD DN 40 (50 * 4,6 mm gr/rot)

vorh. Leitungen

Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125
Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125
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fliegende Leitung

fliegende Leitung
fliegende Leitung

Übergang in PEHD-Leitung

Winkelstützwand
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17.03.2022

Alle Maße sind ca.-Maße
und örtl. auf Richtigkeit zu kontrollieren!
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40' RW-Rückhaltecontainer
40' RW-Auffangcontainer

Lagesystem: Gauß-Krüger

UTM-Zone: 32 / Lagesystem: ETRS89

40' RW-Rückhaltecontainer40' RW-Auffangcontainer
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Turmfundament, Bohrkeller, Fahrzeugplatte
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Mutterbodenmiete

Mutterbodenmiete
h = 2,00 m; ca. 1160 m³

Bodenmiete
h = 3,50 m; ca. 2.240 m³

23.00 177.00

Kronenrand

Kronenrand

Kronenrand

Bodenmiete
h = 3,50 m; ca. 2.410 m³

Mutterbodenmiete
h = 2,00 m; ca. 890 m³

5.00

(vorh. Mutterboden entfernen und Bodenmiete auf Geotextil anlegen) (vorh. Mutterboden entfernen und Bodenmiete auf Geotextil anlegen)
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Benötigte Fläche: 710 m² Benötigte Fläche: 550 m²

Benötigte Fläche: 840 m² Benötigte Fläche: 910 m²
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Prinzipschnitt Entwässerung innerer Bereich

Remlingen 18
RW =  4.409.676,000
HW =  5.777.896,000

Easting: 32U 614.968,6997 / Northing: 5.776.535,9150

Prinzipschnitt Entwässerung innerer Bereich Legende

Asphalt

Asphalt
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Leitungsabsturz 2,57 m
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Fluchttreppe

Pumpenschacht

Tauchpumpe

Fluchttreppe

WinkelstützwandWinkelstützwand

100 m Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125 - RS +190.00

100 m Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125 - RS +190.00
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flexible Verteilerleitung DN200 (z.B. FRÄNKISCHE AquaFlex)

Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125 Drainagerohr mit Kokosfilter DN 125

fliegende Leitung

22.70 37.30

60.00

10 m Schutzstreifen

10 m Schutzstreifen 10 m Schutzstreifen 10 m Schutzstreifen

10
 m

 S
ch

ut
zs

tre
ife

nRS -1.97

RS -2,055RS -2,08




