B G BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG

EFFIZIENZ UND TRANSPARENZ DURCH GEZIELTE
IDENTIFIKATION VON HALTEPUNKTEN IM KONTROLLPROZESS

| KONTEC 2025




BEITRAG FUR EINEN KONTINUIERLICHEN
EINLAGERUNGSBETRIEB ENDLAGER KONRAD
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Voraussetzung fur den Einlagerungsbetrieb:
Ausreichend freigegebene Abfallgebinde,
welche die Endlagerungsbedingungen
Konrad erfullen

= Die Produktkontrolle ist fur die Prufung
und Freigabe der
Abfallgebindedokumentationen (AGD) &
Verfahrensqualifikationen zustandig

= Ziel dieses Beitrags:
Schaffung von Transparenz uber Haltepunkte, die eine abschlieRende Prufung auf Endlagerfahigkeit
verhindern
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DERZEITIGE HERAUSFORDERUNGEN IM
PRODUKTKONTROLLVERFAHREN

= Endlagerfahigkeit kann derzeit nicht abschlieRend beschieden
werden aufgrund von Haltepunkten.

o
(4
&

Stottliste Konra d%&v\‘@&

= Es existiert keine Ubersicht tber: &
b’\"“\) . .
— Haltepunkte / 1-2-3-Malinahmen / Hinweise & DOSIS|eIS1'ung
oé\o
= Es existiert kein strukturiertes Instrument zur Steuerung i
und Priorisierung dieser Haltepunkte H a Ite p u n kte

= Hoher manueller Aufwand zur Identifizierung
und Nachverfolgung offener Punkte Fasser mussen noch eingestellt werden.

Rn-220 (40Omm Betonummantelung)

Einhaltung Schwerpunktlage
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ZUKUNFTIGER UMGANG MIT HALTEPUNKTEN R EpLAGERUNG

Systematische Erfassung

Beschleunigung Transparenz

Freigabeprozesse & Nachvollziehbarkeit
|dentifikation, Analyse und

Kategorisierung
auf Gebindeebene

Optimierung der Zusammenarbeit

Entwicklung von Maldnahmen zur
schnelleren Auflosung




ERFASSUNG DER

HALTEPUNKTE

BGE

BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG

Abfallgebinde-Nr.
BGEKampagne-Nr.
Kkw-Kampagne
Behalter-Ident-Nr.
Prufzeugnis
Ablieferungspflichtiger
Behiltertyp

Doku-Nr.
Abfallprodukt
ABK

Spezifizierte Dichtheit

Gebindestatus G1

Erteilungsdatum

PKT Haltepunktdatenbank

Abfallgebinde erfassen

Abfallfass erfassen

Stoffcode elias erganzen

Stoffcode Konrad erganzen

Mehrere Abfallgebinde anlegen

|ABC123456?39 | zugehdrige Innenbehalter anzeigen
[xvz 587654 |

[xvz 587654 |

[xvz 587654 |

|BGEJXYZ,’01!2025 | Gebindemasse [kg]
| v| Volumen [m?] 10,9

|CF50 ~ | |Container (KC) Typ V |

|123_EGE—AGD-001 Rev. 00

Status Stofflisten aktualisieren

v | stoffliche Beschreibung nach Stoffliste Konrad erfolgt? ]

Daten-Export

an
Schnellauswahl

i
.

AbfallgebindeNr Behiltertyp

Abfalldatenblatt Innenbehalter

Gebindestatus

Gebindestatus

O

[aBa

|AB|< I nsf ~ | stoffliche Beschreibung nach eLias erfolgt?
|ohne - |

61 erteilt

v‘ Zwischenbescheid Status ‘Zwischenbescheid erteilt v‘ Gebindestatus G2

‘ Erteilungsdatum ‘

NWL-1D G1 |BGE—123—45

‘ NWL D ZWB |BGE-678-50

|,,,
‘ Erteilungsdatum | |
| NWLID G2 |

Stoffliche Beschreibung und Haltepunkte aus BGE Bescheiden

Stoffliche Beschreibung eliaS

Stoffecode eliaS  Bezeichnung eLias

Rev.M Status Masse [kg]

[Fs20024 ~| |2DD—I—Fa‘sser historisch \ |:| | | | |
[csaso01 ~] [stahiblechcontainer Typ v, AB | |:| | | | |
di gl

[ | \
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Stoffliche Beschreibung Stoffliste Konrad

Stoffcode Konrad Bezeichnung Konrad Rev.N Status

Masse [kg]

gl

AADO0B | [Bleiwerkstoffe

1L

]| 1L

BGE
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AUSWERTUNGSBEISPIEL DER DATEN

Abfalleigentimer 7= . || Abflieferungspflichtige 7= Abfallproduktbeschreibung ¥

‘ Zementierte Verdampferko.

g

| Verdampferkonzentrat

Anzahl Abfallgebinde je Haltepunkt

g pra
Art des Bescheides Anforderung an APG nicht erbracht

‘ Zwischenbescheid
‘ Bescheid

\ Fasser missen noch eingestelft
—_— werden.

Einhaltung Schwerpunktlage (ggf.
nach Resthohiraumverfillung .

Haltepunkte
¥ Oberflachenkontamination

[ Anforderung an APG.
- Nachweise zur optischen

i Bauartprifung auss. Unversehrtheit der Verpackung...

Radionukiide die tber die ELB
hinausgehen

[7 Behalterkennzeich
‘ chemisch / physikal

| Die ADB der Abfallge... ]

T - Bauartpriif stehend
AbfallgebindeNr b bl s

Resthohlraumverfillung offen /
Formstabile Fixierung /...

Uberschreitung Aktivitatsgrenzen
Tabelle 10

Die ADB der Abfallgebinde enthalten
keine gemalk den ELB Konrad...

chemisch / physikalisch stabil
{Grundanfroderung fir APG 01)

Behalterkennzeichnung fehit

| Behilter < Gutachter

| TOvsiD

Anzahl der Abfallgebinde nach Status
Haltepunkt

mGlerteit mZwischenbescheid erteilt G2erteilt

=

Anforderung an APG nicht erbracht

Einhaltung Schwerpunktlage (ggf. nach
Resthohlraumverfullung bestimmen)

Fasser mussen noch eingestellt werden.

Oberflachenkontamination

Cow DoOR By 90,

=

Nachweise zur optischen Urwersehrtheit der
Vermpackung sind vorzulegen

Radionuklide die Gber die ELB hinausgehen

oon 009,

Dosisleistung

oo

Bauartpriffung ausstehend

Uberschreitung Aktivitatsgrenzen Tabelie 10
Resthohlraumverfullung offen / Formstabile
Fixierung / Betonverguss offen

Die ADB der Abfaligebinde enthalten keine
gem3R den ELB Konrad ausreichenden... )

chemisch / physikalisch stabil é

(Grundanfroderung fiir APG01) | g
= g0

Behilterkennzeichnung fehit 1 2

o

0 100 200 200 400 500 600 700 800 S00

5834,88 m* 776

Volumen und
Anzahl G1-
Gebinde

Volumen und
Anzahl
Zwischenbescheide

5175,78 m*

BGE

Volumen und

Gebindestatus der
Ablieferungspflichtigen

mGlerteit mZwischenbescheid erteit G2 erteilt

|1

200 300

400

500

BUNDESGESELLSCHAFT
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Fassvolumen

Anzahl G2- gesamt in m®

Gebinde

2.320,50

1.278,90

469,30

539,50

13,80 5090 g0 360




AKTUELLER AUSWERTUNGSSTAND DER

DATENBANK

Prozentuale Verteilung Haltepunkte

= Resthohlraumverfillung offen /
Formstabile Fixierung /
Betonverguss offen

= Bauartprifung ausstehend

= Behalterkennzeichnung fehlt
= stoffl. Beschreibung nach

Stoffliste Konrad offen

Dosisleistung
= Einhaltung Schwerpunktlage

= Nachweise zur optischen
Unversehrtheit der
Verpackung sind vorzulegen

= Anforderung an APG nicht
erbracht

= Uberschreitung
Aktivitdtsgrenzen Tabelle 10

B G E BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG

Anzahl erfasster Behalter

1 -3

= Betonbehalter (VBA/UBA) Typ |

= Betonbehalter (VBA/UBA) Typ Il

= Container (KC) Typ Il

= Container (KC) Typ llI
Container (KC) Typ IV (Kfk)

= Container (KC) Typ V

= Container (KC) Typ VI

= Gussbehalter (MOSAIK) Typ Il

= Gussbehalter (MOSAIK) Typ llI

= Rollsickenfass 200 |
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PERSPEKTIVEN UND POTENZIALE FUR ENDLAGERONG
POTENZIALE AUSSCHOPFEN | ZIELE ERREICHEN ®

Effizient
AU swe rtu ng 03 \fﬂllﬁlrﬁgnwirku ng

Transp:arenz
MaRnahmen Stoffliche Sicherheit

Haltepunkte

1N Standardisierung
Effizienzsteigerung

Beschreibung

Zusammenfiihrung Informationsbasis
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PRODUKTKONTROLLE

Wenn Sie Fragen oder
Anregungen haben, zogern Sie

bitte nicht, uns zu kontaktieren.

BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG
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