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DUNDESGESELLSCHAFT 
FÜR ENDLAGERUNG 

1 Darstellung der rechtlichen Grundlagen der durchgeführten Messungen 
Die Emissions- und Immissionsüberwachung soll eine Beurteilung der aus Ableitungen radioaktiver 
Stoffe mit Luft und Wasser resultierenden Exposition des Menschen ermöglichen und eine Kon-
trolle der Einhaltung von maximal zulässigen Aktivitätsabgaben gewährleisten. 

Die Forderungen an die Emissionsüberwachung ergeben sich aus § 102 Abs. 1 der Strahlen-
schutzverordnung (StrlSchV) [1 ]. Zur Erfüllung dieser Forderungen wird nach der Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) [2] und nach der Dauer-
betriebsgenehmigung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (DBG) /1/ verfahren. 

Die betreiberseitige Emissionsüberwachung wurde im Jahr 2023 gemäß Betreiber-Messprogramm 
zur Emissionsüberwachung /2/ durchgeführt. Dieses Programm wurde auf der Grundlage der REI 
[3, 4) unter Berücksichtigung der Forderungen der Dauerbetriebsgenehmigung des Endlagers für 
radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) /1/ erstellt. 

Mit dem Änderungsantrag 256 /3/ erfolgte die Anpassung des Betreiber-Messprogramms zur 
Emissionsüberwachung an den 1996 veröffentlichten Teil C.2 der REI [2). Dabei wurden bei eini-
gen Programmpunkten Modifikationen gemäß den Gegebenheiten des ERAM vorgenommen. 

Durch die Neufassung der REI vom 07.12.2005 [2] ergaben sich keine Änderungen für das Betrei-
ber-Messprogramm zur Emissionsüberwachung. 

Nach Ertüchtigung des Schachtes Marie gemäß nachträglicher Auflage des Ministeriums für Land-
wirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (MLU) vom 22.12.2009 /4/ sind Schacht Marie 
(SM) und Schacht Bartensleben (SB) als gleichwertig auswerfende Schächte hinsichtlich der Ablei -
tung radioaktiver Stoffe über den Luftpfad aus dem ERAM zu betrachten. 

Unterschiede zwischen Teil C.2 der REI [2] und dem Betreiber-Messprogramm zur Emissionsüber-
wachung /2/ sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Die Emissionsüberwachung des Betreibers umfasst 
• die Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern auf den Sehachtanla-

gen Bartensleben und Marie sowie 
• die Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser. 
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Eine Ku rzbeschreibung der angewandten Probenentnahme- und Messverfahren mit den im Be-
richtszeitraum verfahrenstypisch erreichten Nachweisgrenzen (NWG) ist in Kapitel 2 zu finden. 
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1 Die Messungen von 1-129 und Kr-85 sind aufgrund des eingelagerten Nuklidinventars nicht relevant. 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Betreiber-Messprogramm zur Emissionsüberwachung /2/ und Teil C.2 der REI [2] 
REI, Überwachter Festlegung in der REI Anhang C.2 Messort Betreiber-Messprogramm zur 
Anhang C.2 Umweltbereich Emissionsüberwachung 
Programm-
ounkt 
C.2.1.1 Überwachunq der Ableitunq radioaktiver Stoffe mit den Abwettern/der Fortluft in der Betriebsohase 
C.2.1.1.1 Bestimmunqsqemäßer Betrieb 
C.2.1.1 .1.1 Radioaktive Gase 

(1) Radon-222 Kontinuierliche Probeentnahme im Abwetter SB Quasikontinuierliche Messung von Rn-
Teilstrom mit diskontinuierl icher Messung 222 mit einem Radonmonitor 

Abwetter SM (Monitoring) 
(2) Tritium und Überwachung gemäß Regel des Abwetter Monatliche Auswertung 

Kohlenstoff-14 Kerntechnischen Ausschusses SB/SM 
(KT A - Regel) 1503.1: 
Punkt 3.5 Tritium; 
Punkt 3.8 Kohlenstoff-14: 
Auswertunq vierteliährlich 

/3) aasförmiaes lod-129 nicht relevant1 

! 4) Krvoton-85 nicht relevant1 

C.2.1.1.1.2 Radioaktive Aerosole (5) Bezugsnuklide: Abwetter SB Bezugsnuklide: 
(Monitoring) - Beta-Strahler Sr-90/Y-90 - Beta-Strahler Cs-137 

C.2.1.1.1 .3 Radioaktive Aerosole (1) Nuklidspezifische Bilanzierung von Abwetter Wöchentliche Auswertung als 
(Bilanzierung) Alphastrahler nach Tabelle C.2.5 SB/SM Summenaktivität lanalebiqer ex-Strahler 

(3) Auswertung der Filter auf Abwetter SM Auf die nuklidspezifischen ex-
Alphastrahler vierteljährlich an Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet 
Mischproben werden, sofern die gemäß 

Strahlenschutzordnung des Endlagers 
für radioaktive Abfälle Morsleben (SSO) 
/5/ zulässigen Ableitungswerte 
eingehalten werden und die Gesamt-ex-
Aktivität nicht mehr als 10 % der für den 
gleichen Zeitraum y-spektrometrisch 
ermittelten Pb-210-Aktivität ausmacht 

(1) Nuklidspezifische Bilanzierung von Abwetter Monatl iche Auswertung als 
Betastrahler nach Tabelle C.2.5 SB/SM Summenaktivität lanalebiqer ß-Strahler 
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Tabelle 1: Unterschiede zwischen Betreiber-Messprogramm zur Emissionsüberwachung /2/ und Teil C.2 der REI [2] 
(Fortsetzunci) 

REI, Überwachter Festlegung in der REI Anhang Messort Betreiber-Messprogramm zur 
Anhang C.2 Umweltbereich C.2 Emissionsüberwachung 
Programm-
punkt 
C.2. 1.1 .1.3 Radioaktive Aerosole (1) Nuklidspezifische Bilanzierung Abwetter SM Auf die nuklidspezifischen ß-Aktivitätsbe-

(Bilanzierung) von Betastrahler nach Tabelle C.2.5 stimmungen kann verzichtet werden, sofern 
die gemäß SSO /5/ zulässigen 
Ableitungswerte eingehalten werden und die 
Gesamt-ß-Aktivität nicht mehr als 30 % über 
der für den gleichen Zeitraum y-spektro-
metrisch ermittelten Pb-210-Aktivität lieqt 

(1) Nuklidspezifische Bilanzierung von Abwetter Monatliche Auswertung, mit Ag-108m und 
Gammastrahler nach Tabelle C.2.5 SB/SM Ba-133, ohne 1-129 
Sr-90 Abwetter SB monatliche Auswertunq 

Abwetter SM entfällt 
Sonstiges: Radonfolgeprodukte Abwetter SB Messung nach Alpha-Energie-Reichweiten-
(gleichgewichtsäquivalente Diskriminierung-Verfahren (AERD) während 
Radonkonzentration Rn-222 (EEC)) der Anreicherung auf Festfilter; 

Gleichgewichtsäquivalente Rn-222-
Aktivität, ermittelt durch kontinuierliche 
Messuna der Aktivität kurzlebioer Aerosole 

Abwetter SM Quasikontinuierl iche Messung mit einem 
Radonmonitor 

C.2.1.2 Überwachunq der Ableitungen radioaktiver Stoffe mit den Abwässern in der Betriebsphase 
C.2.1 .2.1 Bestimmunqsqemäßer Betrieb 
C.2.1.2.1.2 Entscheidungsmessung Integrale Messung der Abwasser SB Gammaspektrometrische Bestimmung der 

Gammastrahlung im Energiebereich Aktivitätskonzentration langlebiger Nuklide; . 
oberhalb 0, 1 MeV Bestimmung der Gesamt-Beta-

Aktivitätskonzentration 
C.2.1.2.1.4 Bilanzierung (1) Alphastrahler Abwasser SB keine Messung 

Ermittlung der Gesamt-Alpha-
Aktivitätskonzentration 
(2) Betastrahler Abwasser SB keine Messung 
Sr-90 
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2 Beschreibung der Maßnahmen zur Emissionsüberwachung radioaktiver Stoffe 
2.1 Ableitungen radioaktiver Stoffe mit den Abwettern 
In Tabelle 2 sind die Maßnahmen zur Überwachung der Abwetter des ERAM zusammengestellt. 
Außerdem sind die gemäß REI [4], DBG /1/ und MLU /4/ erforderlichen und die im ERAM erreich-
ten Nachweisgrenzen angegeben. In Abbildung 1 ist die Bewetterung der Einlagerungsbereiche 
und in Abbildung 2 und 3 die Abwetterprobenahme und -messung im Förderturm des ERAM 
(Schacht Bartensleben) sowie Messraum Abwetterbauwerk Marie schematisch dargestellt. 

2.2 Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Wasser 
Die Kontaminationsfreiheit konventioneller Abwässer wird 

• durch zyklische Probeentnahme und wöchentliche Ausmessung von Waschwasser aus der 
Personenschleuse, 

• durch monatliche Probeentnahme und Messung von Sehachtwasser Bartensleben und 
• durch wöchentliche Probeentnahme und Messung von Sehachtwasser Marie 

beweissichernd überprüft. 

Potentiell kontaminierte Betriebsabwässer werden im ERAM in Sammelbehältern erfasst. Nach er-
folgter Freimessung und Bilanzierung werden diese Behälter in die konventionelle Kanalisation 
entleert. Die spezielle Kanalisation umfasst die Entwässerung der Containerhalle und zugehörige 
Sammelbehälter. Si'e ist als Havariesystem konzipiert und seit der Einstellung der ln-situ-Verfesti -
gung flüssiger Abfälle für den Normalbetrieb ohne Bedeutung. 

In Tabelle 3 sind die Maßnahmen zur Überwachung der Abgaben mit dem Abwasser zusammen-
gestellt. 
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a) hier die Berechnung der Nachweisgrenze nicht aus der Erkennungsgrenze, sondern aus der Untergrenze des Messbereichs des 
Radonmon itors 

Tabelle 2: Maßnahmen zur Überwachung der Ableitungen mit den Abwettern im bestimmungsgemäßen Betrieb 

Pro- überwachter Art der Messung, erforderliche erreichte Probeent- Häufigkeit Zahl Bemerkungen 
gramm- Umweltbereich, Messgröße NWG NWG name- der Messung der 
punkt Medium, bzw. pro Messort Mess-

Strahlenart Messort orte 

1 Radioaktive Gase 

1 .1 Tritium durch Flüssigszintillations- 180 Bq/m3 < 4 Bq/m3 Abwetter monatliche 2 Tritium als 
Spektrometrie ermittelte SB/SM Auswertung tritiiertes 
Tritumaktivitätskonzentration Wasser (HTO) 

1.2 Kohlenstoff-14 durch Flüssigszintillations- 5 Bq/m3 < 0, 1 Bq/m3 Abwetter monatliche 2 Kohlenstoff-14 
Spektrometrie ermittelte SB/SM Auswertung als 14CO2 
C-14-Aktivitätskonzentration 

1.3 Radon-222 Messung mit Radonmonitor k. A. < 4 Bq/m3 a) Abwetter quasi- 2 Monitoring 
SB/SM kontinuierl ich 
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Tabelle 2: Maßnahmen zur Überwachung der Ableitungen mit den Abwettern im bestimmungsgemäßen Betrieb 
(Fortsetzung) 
Pro- überwachter Art der Messung, erforderliche erreichte Probeent Häufigkeit der Zahl Bemerkungen 

gramm- Umweltbereich, Messgröße NWG NWG name- Messung pro der 
punkt Medium, bzw. Messort Mess-

Strahlenart Messort orte 

2 Radioaktive Aerosole 

2.1 Monitoring 

a) kurzlebige Anreicherung auf Festfilter bei 30 Bq/m3 < 1 Bq/m3 Abwetter kontinuierlich 1 Bezugsn uklide 
Radionukl ide gleichzeitiger Messung der bzw. SB bzw. quasi- • Alpha-(Rn-222 (EEC)) Alpha- und Beta-Aerosol- kontinuierlich Strahler: aktivitätsko nzentratio n < 4 Bq/m3 a) (Radonmonitor) Am-241 bzw. 

Messung mit Radonmonitor, • Beta-
Berechnung aus den Rn-222- Strahler: 
Ableitungen unter Cs-137 
Verwendung eines 
Gleichgewichtsfaktors von 1 
(22.06.2023 bis 23.06.2023, 
29.07.23 bis 31.07.23 und 
September 2023 bis 
Dezember 2023)bl 

b) langlebige Anreicherung auf Festfilter bei ex-Strahler: < 1 mBq/m3 

Radionukl ide gleichzeitiger Messung der 
k. A. Alpha- und Beta-Aerosol-

aktivitätskonzentration ß-Strahler: 
(AERD-Verfahren) 

8 Bq/m3 

a) hier die Berechnung der Nachweisgrenze nicht aus der Erkennungsgrenze, sondern aus der Untergrenze des Messbereichs des 
Radonmonitors 

b) Aufgrund mehrerer Ausfälle des Aerosolmonitors vom 22.06.2023 bis 23.06.2023, vom 29.07.2023 bis 31.07.2023 und vom September 2023 
bis Dezember 2023 wurden für diese Zeiträume ersatzweise die Messwerte eines Radonmonitors vom Typ AlphaGUARD 
verwendet. 
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Tabelle 2: Maßnahmen zur Überwachung der Ableitungen mit den Abwettern im bestimmungsgemäßen Betrieb 
(Fortsetzung) 

Pro- überwachter Art der Messung, erforderliche erreichte Probeent- Häufigkeit Zahl Bemerkungen 
gramm- Umweltbereich, Messgröße NWG NWG name- der Messung der 
punkt Medium, bzw. pro Messort Mess-

Strahlenart Messort orte 

2 Radioaktive Aerosole 

2.2 Bilanzierung 

a) kurzlebige Anreicherung auf Festfilter 30 Bq/m3 < 1 Bq/m3 Abwetter monatliche 1 
Radionuklide bei gleichzeitiger Messung bzw. SB Auswertung 
(Rn-222 (EEC)) der Alpha- und Beta-Aero-

solaktivitätskonzentration < 4 Bq/m3 a) 

bzw. 
Messung mit Radonmonitor, 
Berechnung aus den Rn-
222-Ableitungen unter 
Verwendung eines 
Gleichgewichtsfaktors von 1 
(22.06.2023 bis 23.06.2023, 
29.07.23 bis 31.07.23 und 
September 2023 bis 
Dezember 2023) b) 

Messung mit Radonmonitor, 43 Bq/m3 < 4 Bq/m3 a) Abwetter 1 
Berechnung aus den Rn- SM 
222-Ableitungen unter 
Verwendung eines 
Gleichqewichtsfaktors von 1 

a) hier die Berechnung der Nachweisgrenze nicht aus der Erkennungsgrenze, sondern aus der Untergrenze des Messbereichs des 
Radonmonitors 

b) Aufgrund mehrerer Ausfälle des Aerosolmonitors vom 22.06.2023 bis 23.06.2023, vom 29.07.2023 bis 31.07.2023 und vom September 2023 
bis Dezember 2023 wurden für diese Zeiträume ersatzweise die Messwerte eines Radonmonitors vom Typ AlphaGUARD 
verwendet. 
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Tabelle 2: Maßnahmen zur Überwachung der Ableitungen mit den Abwettern im bestimmungsgemäßen Betrieb 
(Fortsetzung) 

Pro- überwachter Art der Messung, erforderliche erreichte Probeent- Häufigkeit der Zahl Bemerkungen 
gramm- Umweltbereich, Messgröße NWG NWGC) name- Messung pro der 
punkt Medium, bzw. Messort Mess-

Strahlenart Messort orte 

2 Radioaktive Aerosole 

2.2 b.1) langlebige Kontinu ierl iche 1 mBq/m3 < 0,1 mBq/m3 Abwetter wöchentliche 1 
a-Strahler als Probenahme auf Festfilter bezüglich SB Auswertung 
Summenaktivität Am-241 

b.2) langlebige n. n. Abwetter 1 
a-Strahler SM ¼ -jährliche nuklidspezifischdl Auswertung von 

Mischproben 

c.1) langlebige 10 mBq/m3 < 1 mBq/m3 Abwetter monatliche 2 
ß-Strahler als bezüglich SB/SM Auswertung 
Summenaktivität Cs-137 

c.2) langlebige k. A. n. n. Abwetter 1 
ß-Strahler SM 
nuklidspezifisch 
(Pu-241 )el 

d) spezifische Sr- 1 mBq/m3 < 0,1 mBq/m3 Abwetter monatliche 1 
90-Aktivität SB Auswertuna 

e) langlebige y- 10 mBq/m3 < 0,2 mBq/m3 Abwetter monatliche 2 
Strahler bezüglich bezüglich SB/SM Auswertung 
nuklidspezifisch Co-60 Co-60 

cJ n. n.: nicht nachgewiesen 
dl Auf die nuklidspezifischen a-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 

eingehalten werden und die Gesamt-a-Aktivität nicht mehr als 10 % der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität ausmacht. 

eJ Auf die nuklidspezifischen ß-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 
eingehalten werden und die Gesamt-ß-Aktivität nicht mehr als 30 % über der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität liegt. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Bewetterung der Einlagerungsbereiche 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Abwetterprobenahme und -messung 
(Messstelle 1 Schacht Bartensleben) 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Abwetterprobenahme und -messung 

(Messstelle 4 Abwetterbauwerk Marie) 
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a) Aufgrund eines Defektes am Antrieb der Drehvorrichtung des Schwenkarms des Wasserprobenahmegerätes vom Typ Liqu istation CSF48 
war vom 01 .01.2023 bis 09.05.2023 keine automatische Probenahme möglich. 

Tabelle 3: Maßnahmen zur Überwachung der Ableitungen mit dem Abwasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 

Potentiell kontaminierte Abwässer Konventionelle Abwässer 
1. Probenentnahme 
Probenart, Häufigkeit der Bemerkungen Probenart, Häufigkeit der Probenentnahme Bemerkungen 
Probenentnahme 

Sammlung in • vor der zyklische Probenentnahmeal und wöchentliche 
• der Speziellen Kanalisation Probenentnahme ist Ausmessung von 
• Sammelbehältern der Behälterinhalt zu • Waschwasser aus der Personenschleuse 

homogenisieren monatliche Probenentnahme von Stichprobe 
Probenentnahme vor jeder • Probenentnahme für • Sehachtwasser Bartensleben Abgabe Entscheidungs- und 

Bilanzierungsmessung wöchentliche Probenentnahme von Stichprobe 
• Rückhaltung bis zur • Sehachtwasser Marie 

erfolQten FreiQabe 
2. Entscheidungsmessung /Beweissicherung 
Art der Messung Bemerkungen Art der Messung Bemerkungen 
• gammaspektrometrische • Bestimmung der Gesamt-Beta- Messung dient 

Bestimmung der Aktivitätskonzentration der 
Aktivitätskonzentration • Bestimmung der H-3-Aktivitäts-Konzentration bei Beweissicherung 
langlebiger Nuklide - Sehachtwasser Marie (keine Entschei-

• Bestimmung der Gesamt- - Waschwasser dungsmessung) 
Beta- • gammaspektrometrische Bestimmung der 
Aktivitätskonzentration Aktivitätskonzentration langlebiger Nuklide bei 

• Bestimmung der H-3- Waschwasser 
Aktivitätskonzentration 
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Tabelle 3: Maßnahmen zur Überwachung der Ableitungen mit dem Abwasser im bestimmungsgemäßen Betrieb 
(Fortsetzung) 

Potentiell kontaminierte Abwässer Konventionelle Abwässer 
3. Ableitung 
Bedingungen für eine Ableitung Bemerkungen Ableitungs- Bemerkungen 
(Ableitu ngsbedi ng u ng) bedinqunq 
Einhaltung des Grenzwertes Aktivitätskonzentration im Jahresdurchschnitt: keine entfällt 

• langlebige Nuklide: 20 kBq/m3 

• kurzlebige Nuklide: 20 kBq/m3 

• Tritium: 10 MBq/m3 

Aktivitätsableitung mit dem Abwasser: 
• langlebige Nuklide: 5 E+06 Bq/a 
• kurzlebige Nuklide: 5 E+06 Bq/a 
• Tritium: 2,5 E+09 Bq/a 

4. Bilanzierung 
Messgröße Bemerkungen erforderliche erreichte NWG Messgröße Bemerkungen 

NWG 
Gesamt-Beta- Für jede Abgabe aus der Speziellen 0,5 Bq/I < 0,2 Bq/I keine entfällt 
Aktivitätskon- Kanalisation sind die Messungen für bezogen auf 
zentration die Bilanzierung durchzuführen Cs-137 

H-3-Aktivitäts- • Aus den Einzelproben der sonstigen 40 Bq/I < 5 Bq/I 
konzentration Sammelbehälter sind proportional 

zur Ableitungsmenge Monats-
mischproben herzustellen. 

• Die Bilanzierungsmessungen sind 
innerhalb des auf die Fertigstellung 
der Monatsmischproben folgenden 
Monats durchzuführen 

Aktivitätskon- 1 Bq/I < 0, 1 Bq/I 
zentration gamma- bezogen auf 
strahlender Nuklide Co-60 
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2.3 Kurzbeschreibung der angewandten Probenahme- und Messverfahren 

2.3.1 Abwetter Schacht Bartensleben und Abwetterbauwerk Marie 

2.3.1.1 Radioaktive Gase 

2.3.1.1.1 Tritium (als HTO) - Bilanzierung 

Für die Probenahme von Tritium (als HTO) wurde das Waschflaschenverfahren verwendet. Dabei 
wird die Probenluft mit einer Membranpumpe durch eine mit Wasser gefüllte Waschflasche ge-
pumpt. Das in der Probenluft enthaltene Tritium (als HTO) wird hierbei nahezu vollständig vom 
Waschflaschenwasser aufgenommen. 

Die erhaltenen wässrigen Proben wurden durch Destillation gereinigt und von ggf. vorhandenen 
Störnukliden (z. B. C-14, K-40) abgetrennt. Nach dem Vermischen mit einem Szintillationscocktail 
wurde die Probe bezüglich Tritium am Flüssigszintillationszähler gemessen. Aus dem Ergebnis der 
Messung wurde die Tritiumaktivitätskonzentration der Probenluft errechnet. 

Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 1 und 2 angegebenen Messunsicherheiten handelt es 
sich um die Kombination von zählstatistischer 1-a-Messunsicherheit, Kalibrierunsicherheit, Unsi-
cherheit des Luft-Volumens und die Unsicherheit bei der Bestimmung des Füllvolumens der 
Waschflasche. 

2.3.1.1.2 Kohlenstoff-14 (1 4C02) - Bilanzierung 

Die Probenluft wurde mit Hilfe einer Membranpumpe durch eine mit Natronlauge gefüllte Waschfla-
sche geleitet. Dabei wird Kohlendioxid (und damit der als 14CO2 in der Probenluft enthaltene Koh-
lenstoff-14) nahezu vollständig als Carbonat absorbiert. Das gebildete Carbonat wurde durch Zu-
gabe von Bariumchloridlösung als schwerlösliches Bariumcarbonat ausgefällt. Nach Abtrennung 
und Reinigung wurde der Niederschlag mit einem Szintillationscocktail versetzt und bezüglich Koh-
lenstoff-14 am Flüssigszintillationszähler gemessen. Aus dem Ergebnis der Messung wurde die 
Aktivitätskonzentration von C-14 in der Probenluft errechnet. 

Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 1 und 2 angegebenen Messunsicherheiten handelt es 
sich um die Kombination von zählstatistischer 1-a-Messunsicherheit, Kalibrierunsicherheit, Unsi-
cherheit des Luft-Volumens und die Unsicherheit bei der Bestimmung des Füllvolumens der 
Waschflasche. 

2.3.1.1.3 Radon-222 - Monitoring 

Die Probenluft wurde mit einer Fördereinrichtung über eine Ringleitung (Schacht Bartensleben: 
isokinetisch, Schacht Marie anisokinetisch) zu einem Radonmonitor geführt. 
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2.3.1.2 Radioaktive Aerosole 

2.3.1.2.1 Radon-222 (EEC) - Monitoring/Bilanzierung 
Die Probenluft wurde auf Schacht Bartensleben mit einer Fördereinrichtung über eine isokinetisch 
arbeitende Ringleitung zu einem Aerosolfilter (0 200 mm) in einem Aerosolmonitor geführt. Die 
Bestimmung der Rn-222-Aktivität (EEC) erfolgte durch Messung der "Aerosolaktivität Alpha-kurzle-
big" nach dem AERD- (Alpha-Energie-Reichweiten-Diskriminierung-) Verfahren während der An-
reicherung auf einem Festfilter. 

Ein diversitäres Monitoring erfolgte mit einem Radonmonitor unter Verwendung eines Gleichge-
wichtsfaktors von 1 . 

Im Abwetterbauwerk Marie wurde die Probenluft mit einer Fördereinrichtung über eine anisokine-
tisch arbeitende Ringleitung zu einem Radonmonitor geführt. Die Bestimmung der Rn-222-Aktivität 
(EEC) erfolgte unter Verwendung eines Gleichgewichtsfaktors von 1. 

Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 1 und 2 angegebenen Messunsicherheiten handelt es 
sich um die zählstatistische 1-a-Messunsicherheit. 

2.3.1.2.2 langlebige Radionuklide - Monitoring 
Die Probenluft auf Schacht Bartensleben wurde mit einer Fördereinrichtung über eine isokinetisch 
arbeitende Ringleitung zu einem Aerosolfilter (0 200 mm) in einem Aerosolmonitor geführt. 

Die Messung als „Aerosolaktivität Alpha-langlebig" und "Aerosolaktivität Beta-langlebig" erfolgte 
gleichzeitig nach dem AERD- (Alpha-Energie-Reichweiten-Diskriminierung-) Verfahren während 
der Anreicherung auf dem Festfilter. 

Das Monitoring radioaktiver Aerosole bezüglich Alpha-langlebig und Beta-langlebig im Abwetter-
bauwerk Marie entfällt. 

2.3.1.2.3 langlebige Radionuklide - Bilanzierung 
Die Probenluft wurde mit einer Fördereinrichtung über eine Ringleitung (Schacht Bartensleben: 
isokinetisch, Schacht Marie anisokinetisch) zu einem Aerosolfilter (0 200 mm) in einem Aerosol-
sammler geführt. 

Die Vorgehensweise der Messungen der Filter war für Schacht Bartensleben und Abwetterbau-
werk Marie identisch : Die beaufschlagten Filter wurden nach einem Zeitraum von mindestens 7 
Tagen (Abklingen der kurzlebigen Komponente) ohne weitere Probenaufbereitung an einem Groß-
flächendurchflusszähler bezüglich Gesamt-Alpha/ Beta-Aktivität gemessen. 

Die Gesamt-Alpha/ Beta-Aktivitätskonzentrationen ergeben sich aus den erhaltenen Messwerten 
und dem durchgesetzten Luftvolumen des Aerosolsammlers. 

Monatsmischproben wurden gammaspektrometrisch bezüglich der Einzelnuklidaktivitätskonzentra-
tion gemessen. Dazu wurde aus den beaufschlagten Filtern jeweils ein Teilfilter ausgestanzt. Die 
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Teilfilter eines Monats wurden in einer Filterhalterung auf einem für diese Geometrie kalibrierten 
Gammaspektrometriesystem gemessen. 

Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 1 und 2 angegebenen Messunsicherheiten handelt es 
sich um die zählstatistische 1-a-Messunsicherheit. 

Daneben wurden die Monatsmischproben von Schacht Bartensleben radiochemisch bezüglich der 
spezifischen Sr-90-Aktivität untersucht. Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 1 angegebenen 
Messunsicherheiten handelt es sich um die Gesamtunsicherheit der Bestimmung (Unsicherheit der 
chemischen Trennung, der Kalibrierung , zählstatistische 1-a-Messunsicherheit). 

2.3.2 Abwässer 

2.3.2.1 Konventionelle Abwässer 
Die radiologische Untersuchung der konventionellen Abwässer 

Waschwasser aus der Personenschleuse, 
Sehachtwasser Marie und 
Sehachtwasser Bartensleben 

dienten lediglich der Beweissicherung. 

Waschwasser aus der Personenschleuse wurden ohne weitere Probenvorbereitung gammaspekt-
rometrisch bezüglich der Einzelnuklidaktivitätskonzentration gemessen. 

Die Tritium-Aktivitätskonzentration im Sehachtwasser Marie und im Waschwasser aus der Perso-
nenschleuse wurden ermittelt. Dazu wurden die Proben durch Destillation gereinigt und nach dem 
Vermischen mit einem Szintillationscocktail am Flüssigszintillationszähler gemessen. 

Alle konventionellen Abwässer wurden durch Gesamt-Beta-Messung bezüglich der Aktivitätskon-
zentration von Beta-Strahlern ausgewertet. Die Gesamt-Beta-Messung wurde nach dem Eindamp-
fen und Veraschen der Probe an einem Alpha-/Beta-Low-Level-Messplatz durchgeführt. 

2.3.2.2 Potentiell kontaminierte Abwässer 
Potentiell kontaminierte Abwässer waren 2023 Handwaschwasser aus dem Kontrollbereich unter 
Tage und Abwasser aus dem Kontrollbereich über Tage. 

Sie wurden in Sammelbehältern erfasst und bis zur erfolgten Freigabe (nach Durchführung der 
Entscheidungsmessungen, vgl. Tabelle 3) zurückgehalten . Nach Freigabe wurden die Abwässer 
dann der betrieblichen, konventionellen Kanalisation zugeführt. 

Die Abwässer wurden ohne weitere Probenvorbereitung gammaspektrometrisch bezüglich der Ein-
zelnuklidaktivitätskonzentration gemessen. Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 3 angegebe-
nen Messunsicherheiten handelt es sich um die zählstatistische 1-a-Messunsicherheit. 

Die Tritium-Aktivitätskonzentration in den potentiell kontaminierten Abwässern wurde nach Reini-
gung der Proben (Destillation) und Vermischen mit einem Szintillationscocktail durch Messung am 
Flüssigszintillationszähler ermittelt. Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 3 angegebenen 
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Messunsicherheiten handelt es sich um die Kombination von zählstatistischer 1-cr-Messunsicher-
heit und Kalibrierunsicherheit. 

Die Abwässer wurden durch Gesamt-Beta-Messung bezüglich der Aktivitätskonzentration von 
Beta-Strahlern ausgewertet. Die Gesamt-Beta-Messung wurde nach dem Eindampfen und Vera-
schen der Probe an einem Alpha-/Beta-Low-Level-Messplatz durchgeführt. 

Bei den in den Berichtsbogen im Anhang 3 angegebenen Messunsicherheiten handelt es sich um 
die zählstatistische 1-cr-Messunsicherheit. 
Aus den Einzelproben der abgegebenen Abwässer wurden proportional zum Ableitungsvolumen 
Monatsmischproben hergestellt. Die Bilanzierung der Ableitungen erfolgte mit den Ergebnissen der 
gammaspektrometrischen Messungen, der Tritiumbestimmungen und der Gesamt-Beta-Messun-
gen der Monatsmischproben. 

3 zusammenfassende graphische Darstellung der Messergebnisse mit Bewertung; 
Vergleich mit den Vorjahren 

3.1 Abwetter Schacht Bartensleben 
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Abbildung 4: H-3 (als HTO) - Ableitungen mit den Abwettern 2023 im Vergleich zum Vorjahr 

In Abbildung 4 sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ableitun-
gen von H-3 (als HTO) mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und zum Grenz-
wert (GW) dargestellt. Die HTO-Ableitungen im Gesamtjahr 2023 betrugen < 6 % der maximal zu-
lässigen Aktivitätsableitungen. 
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Abbildung 5: C-14 (als 14CO2) - Ableitungen mit den Abwettern 2023 im Vergleich zum Vorjahr 

In Abbildung 5 sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ableitun-
gen von C-14 (als 14CO2) mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und zum 
Grenzwert (GW) abgebildet. Die Ableitungen hinsichtlich Kohlenstoff-14 (als 14CO2) betrugen im 
Jahr 2023 < 5 % der maximal zulässigen Aktivitätsableitungen. 
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Abbildung 6: Rn-222 (EEC) (kurzlebige Aerosole) - Ableitungen mit den Abwettern 2023 im Ver-
gleich zum Vorjahr 
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In Abbildung 6 sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ableitun-
gen von Rn-222 (EEC) mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und zum Grenz-
wert (GW) dargestellt. Die Ableitungen bezüglich Rn-222 (EEC) betrugen im Berichtsjahr < 12 % 
der maximal zulässigen Aktivitätsableitungen. 
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Abbildung 7: Aerosolableitungen mit den Abwettern 2023 im Vergleich zum Vorjahr 

In Abbildung 7 sind die Aerosolableitungen mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vor-
jahr abgebildet. Die Ableitungen aller langlebiger Aerosole im Jahr 2023 betrugen < 6 % der zuläs-
sigen Ableitungen. 
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Abbildung 8: Radioaktive Gase (H-3 als HTO, C-14 als 14CO2) und Rn-222 (EEC) (kurzlebige Aero-
sole) 

In Abbildung 8 sind die Ableitungen radioaktiver Gase (H-3, C-14 und Rn-222 (EEC)) mit den Ab-
wettern von 1994 bis 2023 dargestellt. Der Vergleich mit den Vorjahren zeigt eine gleichbleibende 
Tendenz. 
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Abbildung 9: Radioaktive Aerosole (Beta-lang, Pb-210, Alpha-lang) 
In Abbildung 9 sind die Ableitungen radioaktiver Aerosole mit den Abwettern von 1996 bis 2023 
dargestellt. 
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Abbildung 10: H-3 (als HTO) - Ableitungen mit den Abwettern 2023 im Vergleich zum Vorjahr 

In der Abbildung 1 O sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ab-
leitungen von H-3 (als HTO) mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und zum 
Grenzwert (GW) dargestellt. Die HTO-Ableitungen im Gesamtjahr 2023 betrugen < 1 % der maxi-
mal zulässigen Aktivitätsableitungen. 
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Abbildung 11: C-14 (als 14CO2) - Ableitungen mit den Abwettern 2023 im Vergleich zum Vorjahr 
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In Abbildung 11 sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ableitun-
gen von C-14 mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und zum Grenzwert (GW) 
abgebildet. Die Ableitungen hinsichtlich Kohlenstoff-14 (als 14CO2) betrugen im Jahr 2023 < 2 % 
der maximal zulässigen Aktivitätsableitungen. 
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Abbildung 12: Rn-222 (EEC) (kurzlebige Aerosole) - Ableitungen mit den Abwettern 2023 im Ver-
gleich zum Vorjahr 

In Abbildung 12 sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ableitun-
gen Rn-222 (EEC) mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und zum Grenzwert 
(GW) dargestellt. Die Ableitungen bezüglich Rn-222 (EEC) betrugen im Berichtsjahr< 49 % der 
maximal zulässigen Aktivitätsableitungen . N 
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Abbildung 13: Aerosolableitungen mit den Abwettern 2023 im Vergleich zum Vorjahr 

In Abbildung 13 sind die Aerosolableitungen mit den Abwettern im Jahr 2023 im Vergleich zum 
Vorjahr abgebildet. Die Ableitungen aller langlebiger Aerosole im Jahr 2023 betrugen < 15 % der 
zulässigen Ableitungen. 
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Abbildung 14: Ableitungen mit dem Abwasser 2023 im Vergleich zum Vorjahr 
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In Abbildung 14 sind die Ableitungen in den einzelnen Quartalen sowie die akkumulierten Ableitun-
gen von Gesamt-Beta und Tritium mit dem Abwasser im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und 
dem Grenzwert (GW) dargestellt. Die Ableitungen hinsichtlich langlebiger Nuklide (Gesamt-Beta 
bzw. Gammastrahler) betrugen im Jahr 2023 < 0, 1 % der maximal zulässigen Aktivitätsableitun-
gen_ Die Ableitungen hinsichtlich Tritium betrugen im Jahr 2023 < 0,01 %. 
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Abbildung 15: Ableitungen mit dem Abwasser 1995 bis 2023 

In Abbildung 15 sind die Ableitungen von Tritium und Gesamt-Beta mit dem Abwasser von 1995 
bis 2023 dargestellt. 
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4 Mitgeltende Unterlagen 

/1/ ERAM 
Genehmigung zum Dauerbetrieb des Endlagers für radioaktive Abfälle vom 22.04.1986 
ULV: 9M1/E/DA/EV/0001/00 

/2/ ERAM 
Betreiber-Messprogramm zur Emissionsüberwachung 
ULV: 9M1/WL/LQ/LC/0001/06 

/3/ ERAM 
Antrag auf unwesentliche Änderung der Dauerbetriebsgenehmigung vom 22.4.1986 „An-
passung der Betreiberprogramme zur Emissions- und Immissionsüberwachung an die REI 
Teil C.2" vom 25.11.1996 
ULV: 9M1 /DA/EP/0256/01 

/4/ Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
Nachträgliche Auflagen zur Genehmigung zum Dauerbetrieb des ERAM vom 22.04.1986 
gemäß§ 9b Abs. 3 Satz 2 AtG; Festlegung nach § 47 Absatz 3 StrlSchV vom 22.12.2009 
ULV: 9M/DA/EQ/0002/00 

/5/ Strahlenschutzordnung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (SSO) 
ULV: 9M/WUL/DE/0005 
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ändert durch Artikel 1 V. vom 10.01 .2024 BGBI. 2024 1 Nr. 8 

[2] Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) , 
Allgemeiner Teil und Anhang C.2 Endlager für radioaktive Abfälle Gemeinsames Ministeri-
alblatt 
Nr. 14-17, 2006, Rundschreiben des BMU vom 07.12.2005 - RS II 5-15603/5 -

[3] Bundesministerium des Innern 
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) , 
Allgemeiner Teil und Anhänge A und D 
Gemeinsames Ministerialblatt Nr. 29, 1 ~93, Rundschreiben des BMU vom 30.06.1993, 

[4] Bundesministerium des Innern 
Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) , 
Anhänge B und C 
Gemeinsames Ministerialblatt, 47. Jahrgang vom 20. März 1996 
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Anhang 1 
Berichtsbogen über die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit den Abwettern Schacht Bartensleben 

radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im 1. Quartal 2023 
er fü r radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Kam in Schachtanlage Bartensleben 

seit Jahresanfang: 2,2E+08 m3 

rlustfaktor: 1,5 
Radionuklid Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität 2> (Bq) und Genehmig- Bemerkungen 

Nachweisgrenze 1> der deren Unsicherheit (Bq) ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei-

der Fortluft (Bq/m3) tung (Bq/a) 

EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbe inn 
chwebstoffe: 31 

lpha- langlebig 4E-05 6E-05 1,3E+04 3,2E+03 1,3E+04 3,2E+03 
Beta-langlebig 2E-04 2E-04 1,3E+05 6,9E+03 1,3E+05 6,9E+03 
Sr-90 4E-05 6E-05 n.n. n.n. 
Mn-54 1E-05 3E-05 n.n. n.n. 
Co-60 2E-05 4E-05 n.n. n.n . 
Zn-65 4E-05 BE-05 n.n. n.n. 
Ru-106 1E-04 2E-04 n.n. n.n. 
Ag-108m 9E-06 2E-05 n.n . n.n. 
Ag-110m 1E-05 3E-05 n.n . n.n . 
Sb-125 3E-05 6E-05 n.n. n.n . 
Ba-133 1E-05 3E-05 n.n. n.n. 
Cs-134 1E-05 2E-05 n.n. n.n. 
Cs-137 1E-05 3E-05 n.n. n.n. 
Ce-144 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Eu-152 2E-05 4E-05 n.n. n.n. 
Eu-154 1E-05 3E-05 n.n . n.n. 
Pb-210 1E-04 3E-04 1,0E+05 1,2E+04 1,0E+05 1,2E+04 
Sonstige 
Summe 41 1,4E+05 1,4E+05 1,5E+07 
Rn-222 (EEC) 5> 5E-03 ?E-03 6,0E+08 5,6E+06 6,0E+08 5,6E+06 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 2E+OO 4E+OO 4,2E+09 2,4E+08 4,2E+09 2,4E+08 2,5E+11 
C-14 (C02) 3E-02 ?E-02 1,9E+08 1,8E+07 1,9E+08 1,8E+07 1,5E+10 

1> unter "EG max. " und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

21 n. n.: nicht nachgewiesen 
31 enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor 
41 Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-lang lebig oder Alph a-langlebig + Sr-90 + Gammastrahler) 
51 Rn-222 (EEC): qleichqewichtsäquivalente Radonaktivität; Messunq mit Aerosolmon itor 
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Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im II . Quartal 2023 

1

5technische Anlage/Ort: Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Kamin Schachtanlage Bartensleben 
ettermenge: im Quartal : 2,1E+08 m3 seit Jahresanfang: 4,2E+08 m3 

IoerucKs1cnt1gter üesamtver1usttaKtor: 1,5 
Radionuklid Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität 2J (Bq) und Genehm1g-

Nachweisgrenze 1J der deren Unsicherheit (Bq) ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei- • 

der Fortluft (Bq/m3) tung (Bq/a) 

EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbeginn 
Schwebstoffe: 3l 
Alpha-langlebig 4E-05 9E-05 1,6E+04 3, 1E+03 2,8E+04 6,2E+03 
Beta-langlebig 2E-04 3E-04 2,0E+05 8,4E+03 3,3E+05 1,1E+04 
Sr-90 4E-05 SE-05 n.n. n.n. 
Mn-54 3E-05 SE-05 n.n . n.n. 
Co-60 3E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Zn-65 SE-05 1E-04 n.n. n.n. 
Ru-106 2E-04 5E-04 n.n. n.n. 
Ag-108m 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Ag-110m 3E-05 SE-05 n.n. n.n. 
Sb-125 ?E-05 1 E-04 n.n. n.n. 
Ba-133 3E-05 SE-05 n.n. n.n. 
Cs-134 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Cs-137 3E-05 SE-05 n.n. n.n. 
Ce-144 1E-04 3E-04 n.n. n.n. 
Eu-1 52 5E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Eu-154 3E-05 SE-05 n.n. n.n. 
Pb-210 4E-04 BE-04 1,3E+05 2,1E+04 2,4E+05 2,4E+04 
Sonstige 
Summe 4l 2, 1E+05 3,5E+05 1,5E+07 
Rn-222 (EEC) 5!, 5l 2E+OO 3E+OO 5 2E+08 9,0E+06 1,1 E+09 1,2E+07 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 2E+OO 4E+OO 3,4E+09 1,9E+08 7,6E+09 3,0E+08 2,5E+11 
C-14 (C02) 4E-02 BE-02 1,6E+08 1,4E+07 3,5E+08 2,3E+07 1,5E+10 

l unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

2l n. n.: nich t nachgewiesen 
3l enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor 
l Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Sr-90 + Gammastrahler) 

Bemerkungen 

l Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität; Messung mit Aerosolmonitor, vom 22.06.2023 bis 23 .06.2023 
ersatzweise Messung mit einem Radonmonitor vom Typ AlphaGUARD (Gleichgewichtsfaktors = 1, ohne Gesamtverlustfaktor) 

5l hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom 
Tvo AlohaGUARD 
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Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im III. Quartal 2023 

Radionuklid 

chwebstoffe: 31 

lpha-langlebig 
Beta-langlebig 

r-90 
Mn-54 

o-60 
n-65 

Ru-106 
Ag-108m 
Ag-110m 
Sb-125 
Ba-133 
Cs-134 
Cs-137 
Ce-144 
Eu-152 
Eu-154 
Pb-210 
Sonstige 
Summe 41 

Rn-222 (EEC) 51• 5l 
Gase: 
H-3 (HTO) 
C-14 (C02) 

Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Kamin 
im Quartal: 2,0E+08 m3 seit Jahresanfang: 
eruc s1c t1gter esamtver ustfa tor: 1,5 

Erkennungs- bzw. 
Nachweisgrenze 11 der 

Aktivitätskonzentration in 
der Fortluft (Bq/m3) 

EG max. NWG max. 

5E-05 
2E-04 
4E-05 
3E-05 
3E-05 
7E-05 
2E-04 
2E-05 
3E-05 
7E-05 
3E-05 
2E-05 
3E-05 
1E-04 
5E-05 
3E-05 
4E-04 

2E+00 

2E+00 
4E-02 

1 E-04 
4E-04 
SE-05 
5E-05 
SE-05 
1 E-04 
5E-04 
5E-05 
6E-05 
1E-04 
7E-05 
5E-05 
6E-05 
3E-04 
1 E-04 
7E-05 
9E-04 

3E+00 

4E+00 
SE-02 

abgeleitete Aktivität 2l (Bq) und 
deren Unsicherheit (Bq) 

im Quartal seit Jahresbe inn 

1,7E+04 
2,5E+05 

n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 

1,8E+05 

2,7E+05 
2,4E+09 

3,3E+09 
1,4E+08 

3,4E+03 
1,1E+04 

2,3E+04 

6,4E+07 

1,9E+08 
1,3E+07 

4,5E+04 
5,7E+05 

n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n . 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 

4,2E+05 

6,2E+05 
3,5E+09 

1,1E+10I 
5,0E+oa l 

9,5E+03 
1,5E+04 

3,3E+04 

6,5E+07 

3,6E+08 
2,6E+07 

e Bartensleben 
6,3E+08 m3 

Genehmig-
ungswert der 

Aktivitätsablei-
tung (Bq/a) 

1,5E+07 
6,0E+10 

2,5E+11 
1,5E+10 

Bemerkungen 

IJ unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

2l n. n.: nicht nachgewiesen 
3l enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor 
41 Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Sr-90 + Gammastrahler) 
51 Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität ; Messung mit Aerosolmonitor, vom 29.07.23 bis 31.07.23 und im 

September 2023 ersatzweise Messung mit einem Radonmonitor vom Typ AlphaGUARD (Gleichgewichtsfaktors = 1, 
ohne Gesamtverlustfaktor) 

5l hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom 
Tvo AlohaGUARD 
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en über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im IV. Quartal 2023 
r radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Kam in Schachtanlage Bartensleben 

seit Jahresanfang: 8,4E+08 m3 

g er esamtver ust a 
Radionuklid Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität (Bq) und Genehmig- Bemerkungen 

Nachweisgrenze 1l der deren Unsicherheit (Bq) ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei-

der Fortluft (Bq/m3) tung (Bq/a) 

EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbe inn 
Schwebstoffe: 3l 
Alpha-langlebig 4E-05 1 E-04 1,1E+04 2,8E+03 5,7E+04 1,3E+04 
Beta-lang lebig 2E-04 4E-04 1,7E+05 7,8E+03 7,4E+05 1,7E+04 
Sr-90 4E-05 6E-05 n.n. n.n. 
Mn-54 3E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Co-60 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Zn-65 6E-05 1 E-04 n.n. n.n. 
Ru-106 2E-04 4E-04 n.n. n.n. 
Ag-108m 2E-05 4E-05 n.n. n.n. 
Ag-110m 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Sb-125 6E-05 1 E-04 n.n. n.n . 
Ba-133 3E-05 6E-05 n.n. n.n. 
Cs-134 2E-05 4E-05 n.n. n.n. 
Cs-137 3E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Ce-144 1E-04 2E-04 n.n. n.n. 
Eu-152 4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Eu-154 3E-05 6E-05 n.n. n.n. 
Pb-210 3E-04 8E-04 1,5E+05 1,8E+04 5,7E+05 3,7E+04 
Sonstige 
Summe 4l 1,8E+05 8,0E+05 1,5E+07 
Rn-222 (EEC) si. 5l 2E+00 3E+00 3,5E+09 7,5E+07 7,0E+09 9,9E+07 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 2E+00 5E+00 3,7E+09 2, 1E+08 1,5E+10 4,1E+08 2,5E+11 
C-14 (C02) 4E-02 8E-02 1,5E+08 1,3E+07 6,5E+08 2,9E+07 1,5E+10 

1l unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

2l n. n.: nicht nachgewiesen 
;3l enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor 
4l Summe = Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Sr-90 + Gammastrahler) 

5l Rn-222 (EEC) : gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität; im Berichtszei traum ersatzweise Messung mit einem Radonmonitor 
vom Typ AlphaGUARD (Gleichgewichtsfaktors = 1, ohne Gesamtverlustfaktor) 

5l hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom 
Tvo AlohaGUARD • 
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!Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im Jahr 2023 

l
~age/Ort: Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Schacht Bartensleben 

im Jahr: 8.4E+08 m3 

-- ,_, ,ugter GesamtvenusnaKtor: 1,::, 

Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität 2l und Genehmi-
Nachweisgrenze ll der deren Unsicherheit in Bq gungswert 

Nuklid Aktivitätskonzentration in Bemerkungen 
der Fortluft (Bq/m3) im Jahr Messun- in Bq/a 

EG max. NWG max. sicherheit 
Schwebstoffe: 3l 

Alpha- langlebig 4E-05 1E-04 5,7E+04 1,3E+04 
Beta-langlebig 2E-04 4E-04 7,4E+05 1,7E+04 
Sr-90 4E-05 6E-05 n.n. 
Mn-54 3E-05 6E-05 n.n. 
Co-60 3E-05 6E-05 n.n. 
Zn-65 7E-05 1E-04 n.n. 
Ru-106 2E-04 SE-04 n.n. 
Ag-108m 2E-05 SE-05 n.n. 
;Ag-110m 3E-05 6E-05 n.n. 
Sb-125 7E-05 1E-04 n.n. 
Ba-1 33 3E-05 7E-05 n.n. 
Cs-134 2E-05 SE-05 n.n. 
Cs-137 3E-05 6E-05 n.n. 
Ce-144 1E-04 3E-04 n.n. 
Eu-152 SE-05 1E-04 n.n . 
Eu-154 3E-05 7E-05 n.n. 
Pb-210 4E-04 9E-04 5,7E+05 3,7E+04 
Sonstige 
Summe 4l 8,0E+05 1,5E+07 
Rn-222 (EEC) 5l, 5l 2E+00 3E+00 7,0E+09 9,9E+07 6 0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 2E+00 5E+00 1,5E+10 4,1E+08 2,5E+11 
C-14 (C02) 4E-02 BE-02 6,5E+08 2,9E+07 1,5E+10 

1l unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

2l n. n.: nicht nachgewiesen 
3l enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor 
4l Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig+ Sr-90 + Gammastrahler) 
5l Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität; Messung mit Aerosolmo,nitor, 

ßUNDESGESELLSCHAFT 
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1 

vom 22.06.2023 bis 23.06.2023, vom 29.07.23 bis 31 .07 .23 und vom September 2023 bis Dezember 2023 ersatzweise Messung 
mit einem Radonmonitor vom Typ AlphaGUARD (Gleichgewichtsfaktor = 1, ohne Gesamtverlustfaktor) 

5l hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des 
Radonmonitors vom Typ AlphaGUARD 
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Anhang 2 
Berichtsbogen über die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit den Abwettern Schacht Marie 

!Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im 1. Quartal 2023 
Kerntechnische Anlage/Ort: ur .. .. • aktive Abfälle Morslebe~(ERAM / Abwetterbauwerk Marie 
Abwettermenge: im Quartal: 3,4E+08 m3 : 3,4E+08 m3 

lberucKS11;m,gter Gesamtverlustfaktor: 1,5 bis aut Kn- w e - , r Kn-rt-' 1, 1 
Radionuklid Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität 2l (Bq) und Genehmig- Bemerkungen 

Nachweisgrenze 1) der deren Unsicherheit (Bq) ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei-

der Fortluft (Bq/m3) tung (Bq/a) 
EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbeginn 

Schwebstoffe: 3l 
Alpha-langlebig 6E-05 1E-04 4,6E+04 9,5E+03 4,6E+04 9,5E+03 
Alpha-nuklidspezifisch 4l 
Beta-langlebig 2E-04 4E-04 4,3E+05 2,6E+04 4,3E+05 2,6E+04 
Beta-nuklidspezifisch 5l 
Mn-54 3E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Co-60 3E-05 6E-05 n.n . n.n. 
Zn-65 7E-05 2E-04 n.n . n.n. 
Ru-106 2E-04 4E-04 n.n . n.n. 
Ag-108m 2E-05 4E-05 n.n. n.n. 
Ag-11 0m 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Sb-125 5E-05 1E-04 n.n. n.n . 
Ba-133 3E-05 6E-05 n.n. n.n. 
Cs-134 2E-05 4E-05 n.n. n.n. 
Cs-137 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Ce-144 9E-05 2E-04 n.n. n.n. 
Eu-152 3E-05 7E-05 n.n. n.n . 

• Eu-154 2E-05 5E-05 n.n. n.n. 
Pb-210 2E-04 6E-04 4,4E+05 4,3E+04 4,4E+05 4,3E+04 
Sonstige 
Summe 6l 4,8E+05 4,8E+05 1,5E+07 
Rn-222 (EEC) 7l, aJ 2E+00 3E+00 7,5E+09 3,1E+07 7,5E+09 3,1 E+07 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 1E+00 2E+00 6,1 E+08 6,9E+07 6,1E+08 6,9E+07 2,5E+1 1 
C-14 (C02) 3E-02 7E-02 7,9E+07 8,0E+06 7,9E+07 8,0E+06 1,5E+10 

1l unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisg renze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

2l n. n.: nicht nachgewiesen 
3> enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor (auch Alpha-langlebig) 
4l auf die nuklidspezifischen a-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässig en Ableitungswerte 

eingehalten werden und die Gesamt-a-Aktivität nicht mehr als 1 0 % der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität ausmacht 

5> auf die nuklidspezifischen ß-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 
eingehalten werden und die Gesamt-ß-Aktivität nicht mehr als 30 % über der für den gleichen Zeit raum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität liegt 

sJ Summe = Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Gammastrahler) 
7> Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität, Messung mit Radonmonitor, Gleichgewichtsfaktor= 1, ohne 

Gesamtverlustfaktor 
3> hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom Typ 

AlphaGUARD 

1 
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bfälle Morsleben ERAM / Abwetterbauwerk Marie 
6,6E+08 m3 

n-FP 1,1 
Radionuklid Erkennungs- bzw. Genehmig- Bemerkungen 

Nachweisgrenze 1> der ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei-

der Fortluft (Bq/m3) tung (Bq/a) 
EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbe inn 

chwebstoffe: ) 
Alpha-langlebig BE-05 2E-04 6,0E+04 1,1E+04 1,1E+05 2,1E+04 
Alpha-nuklidspezifisch 4) 

Beta-langlebig 3E-04 6E-04 5,3E+05 3,3E+04 9,5E+05 4,1E+04 
Beta-nuklidspezifisch 5) 

Mn-54 5E-05 1E-04 n.n . n.n. 
Co-60 5E-05 1 E-04 n.n. n.n. 
Zn-65 1E-04 2E-04 n.n. n.n. 
Ru-106 4E-04 9E-04 n.n. n.n. 

4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
6E-05 1E-04 n.n. n.n. 
1E-04 3E-04 n.n. n.n. 
6E-05 1E-04 n.n. n.n. 

s-134 4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Cs-137 6E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Ce-144 2E-04 5E-04 n.n. n.n. 
Eu-152 9E-05 2E-04 n.n. n.n. 
Eu-154 6E-05 1 E-04 n.n. n.n. 
Pb-210 5E-04 1E-03 4,4E+05 5,1E+04 8,7E+05 6,7E+04 
Sonstige 
Summe 6) 5,9E+05 1,1E+06 1,5E+07 
Rn-222 EEC 7), 8) 2E+00 3E+00 7,7E+09 3,1E+07 1,5E+10 4,3E+07 6,0E+10 

ase: 
-3 (HTO) 1E+00 2E+00 5,7E+08 8,0E+07 1,2E+09 1,1E+08 2,5E+11 
-14 (C02) 3E-02 ?E-02 6,1 E+07 6,5E+06 1,4E+08 1,1E+07 1,5E+10 

1> unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

2) n. n.: nicht nachgewiesen 
3> enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor (auch Alpha-langlebig) 
4) auf die nuklidspezifischen a-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 

eingehalten werden und die Gesamt-o.-Aktivität nicht mehr als 10 % der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität ausmacht 

5) auf die nuklidspezifischen ß-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 
eingehalten werden und die Gesamt-ß-Aktivität nicht mehr als 30 % über der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität liegt 

5> Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Gammastrahler) 
7) Rn-222 (EEC) : gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität, Messung mit Radonmonitor, Gleichgewichtsfaktor= 1, ohne 

Gesamtverlustfaktor 
0) hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom Typ 

AlphaGUARD • 
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Berichtsboaen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im III. Quartal 2023 
Kerntechnische Anlage/Ort: Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Abwetterbauwerk Marie 
Abwettermenge: ~,BE+OB m3 seit Jahresanfang : 9,4E+08 m3 

oeruc s1c gter ü esamtven or: l ,b 01s aut Kn-r-r--- wie 1-'b-~l u, tur Kn- t- 1-' , 1 
Radionuklid Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität 2l (Bq) und Genehmig- Bemerkungen 

Nachweisgrenze 1l der deren Unsicherheit (Bq) ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei-

der Fortlu ft (Bq/m3) tung (Bq/a) 

EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbeainn 
Schwebstoffe: 3l 
Alpha-langlebig 6E-05 1 E-04 4,3E+04 8,3E+03 1,5E+05 2,9E+04 
Alpha-nuklidspezifisch 4l 
Beta-langlebig 2E-04 5E-04 5,0E+05 3,3E+04 1,5E+06 5,3E+04 
Beta-nuklidspezifisch 51 
Mn-54 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Co-60 4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Zn-65 1E-04 2E-04 n.n. n.n. 
Ru-106 4E-04 BE-04 n.n. n.n. 
Ag-108m 4E-05 BE-05 n.n . n.n. 
Ag-110m 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Sb-125 1E-04 2E-04 n.n. n.n. 
Ba-133 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
ICs-134 4E-05 BE-05 n.n . n.n. 
Cs-137 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Ce-144 2E-04 5E-04 n.n. n.n. 
Eu-152 BE-05 2E-04 n.n. n.n. 
Eu-154 SE-05 1E-04 n.n. n.n. 
Pb-210 5E-04 1E-03 4,9E+05 5,0E+04 1,4E+06 8,3E+04 
Sonstige 
Summe 61 5,5E+05 1,6E+06 1,5E+07 
Rn-222 (EEC) 71• 81 2E+00 3E+00 7,6E+09 2,9E+07 2,3E+10 5,2E+07 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 1E+00 2E+00 5, 1 E+0B 6,3E+07 1,7E+09 1,3E+08 2,5E+1 1 
C-14 (C02) 4E-02 BE-02 4,0E+07 5, 1 E+06 1,BE+0B 1,2E+07 1,5E+10 

11 unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

21 n. n.: nicht nachgewiesen 
31 enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor (auch Alpha-lang lebig) 
41 auf die nukl idspezifischen a-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zu lässigen Ableitungswerte 

eingehalten werden und die Gesamt-a-Aktivität nicht mehr als 10 % der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermitte lten 
Pb-210-Aktivität ausmacht 

51 auf die nuklidspezifischen ß-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zuläss igen Ableitungswerte 
eingehalten werden und die Gesamt-ß-Aktivität nicht mehr· als 30 % über der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 

Pb-210-Aktivität liegt 
61 Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha- langlebig + Gammastrahler) 
71 Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität, Messung mit Radonmonltor, Gleichgewichtsfaktor= 1, ohne 

Gesamtverlustfaktor 
81 hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom Typ 

AlphaGUARD 
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Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im IV. Quartal 2023 
!Kerntechnische Anlage/Ort : 1 Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Abwetterbauwerk Marie 
Abwettermenge: Je·••-,l· 9 ,4E+08 m3 seit Jahresanfang: 1,2E+09 m3 

'"""lcf'G' ~esamtvertusttaKtor: 1,o bis aur Kn-r-,-, vm, ru-c I u, rur Rn-FP 1, 1 . 
Radionuklid Erkennungs- bzw. abgeleitete Aktivität 21 (Bq) und Genehm1g- Bemerkungen 

Nachweisgrenze 11 der deren Unsicherheit (Bq) ungswert der 
Aktivitätskonzentration in Aktivitätsablei-

der Fortluft (Bq/m3) tung (Bq/a) 

EG max. NWG max. im Quartal seit Jahresbeqinn 
Schwebstoffe: 31 

Alpha-lang lebig 9E-05 2E-04 4,9E+04 7,2E+03 2,0E+05 3,6E+04 
Alpha-nuklidspezifisch 41 

Beta-langlebig 4E-04 BE-04 4,7E+05 2,8E+04 1,9E+06 5,9E+04 
Beta-nuklidspezifisch 51 

Mn-54 4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Co-60 4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Zn-65 1E-04 2E-04 n.n. n.n. 
Ru-106 4E-04 BE-04 n.n. n.n. 
Ag-108m 4E-05 BE-05 n.n. n.n. 
Ag-110m 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Sb-125 1E-04 3E-04 n.n. n.n. 
Ba-133 5E-05 1E-04 n.n. n.n . 
Cs-134 4E-05 9E-05 n.n. n.n. 
Cs-137 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Ce-144 2E-04 4E-04 n.n . n.n. 
Eu-152 BE-05 2E-04 n.n. n.n. 
Eu-154 5E-05 1E-04 n.n. n.n. 
Pb-210 4E-04 1 E-03 4,0E+05 4,1E+04 1,8E+06 9,3E+04 
Sonstige 
Summe 61 5,2E+05 2,1 E+06 1,5E+07 
Rn-222 (EECl 71• 81 2E+00 3E+00 6,6E+09 2,6E+07 2,9E+10 5,8E+07 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 1E+00 2E+00 5,7E+08 4,7E+07 2,3E+09 1,4E+08 2,5E+11 
C-14 (C02) 4E-02 BE-02 3,1E+07 4,3E+06 2, 1 E+0B 1,3E+07 1,5E+10 

11 unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 
während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

21 n. n.: nicht nachgewiesen 
31 en thält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor (auch Alpha-langlebig) 
41 auf die nuklidspezifischen o:-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 

eingehalten werden und die Gesamt-a.-Aktivität nicht mehr als 10 % der für den gleichen Zeitraum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Aktivität ausmacht 

51 auf die nuklidspezifischen ß-Aktivitätsbestimmungen kann verzichtet werden, sofern die gemäß SSO /5/ zulässigen Ableitungswerte 
eingehalten werden und die Gesamt-ß -Aktivität nicht mehr als 30 % über der für den gleichen Zei traum y-spektrometrisch ermittelten 
Pb-210-Akt ivität liegt 

61 Summe = Maximum(Alpha-lang lebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Gammastrahler) 
71 Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaktivität, Messung mit Radonmonitor, Gleichgewichtsfaktor= 1, ohne 

Gesamtverlustfaktor 
81 hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonitors vom Typ 

AlphaGUARD 
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ogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im Jahr 2023 
Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) / Abwetterbauwerk Marie 

hr: 1,2E+09 

Erkennungs- bzw. 
Nachweisgrenze 1l der 

BUNDESGESELLSCHAFT 
FÜR ENDLAGERUNG 

Nuklid Aktivitätskonzentration in in Bemerkungen 
der Fortluft (Bq/m3) im Jahr Messun- Bq/a 

EG max. NWG max. sicherheit 
Schwebstoffe 3l: 
Alpha-langlebig 9E-05 2E-04 2,0E+05 3,6E+04 

lpha-nuklidspezifisch 
eta-langlebig 4E-04 SE-04 1,9E+06 5,9E+04 
eta-nuklidspezifisch 
n-54 5E-05 1E-04 n.n. 

5E-05 1E-04 n.n. 
1E-04 2E-04 n.n. 
4E-04 9E-04 n.n. 
4E-05 9E-05 n.n. 
6E-05 1 E-04 n.n. 
1E-04 3E-04 n.n. 

Ba-133 6E-05 1E-04 n.n. 
Cs-134 4E-05 9E-05 n.n. 
Cs-137 4E-05 9E-05 n.n. 
Ce-144 2E-04 5E-04 n.n. 
Eu-152 9E-05 2E-04 n.n. 
Eu-154 6E-05 1 E-04 n.n. 
Pb-210 5E-04 1E-03 1,8E+06 9,3E+04 
Sonstige 
Summe 4l 2,1 E+06 1,5E+07 
Rn-222 EEC 5), 6) 2E+00 3E+00 2,9E+10 5,8E+07 6,0E+10 
Gase: 
H-3 (HTO) 1E+00 2E+00 2,3E+09 1,3E+08 2,5E+11 
C-14 (C02) 4E-02 SE-02 2,1 E+08 1,3E+07 1,5E+10 

11 unter "EG max." und "NWG max." wird die maximale Erkennungs- bzw. Nachweisgrenze, die bei einer Einzelmessung 

2
, während des Bilanzierungszeitraums erreicht wurde, verstanden 

n. n.: nicht nachgewiesen 
3l enthält Korrektur mit Gesamtverlustfaktor (auch Alpha-langlebig) 
l Summe= Maximum(Alpha-langlebig + Beta-langlebig oder Alpha-langlebig + Gammastrahler) 
l Rn-222 (EEC): gleichgewichtsäquivalente Radonaklivität, Messung mit Radonmonitor, Gleichgewichtsfaktor = 1, ohne 
Gesamtverlustfaktor 
hier nicht die Angabe der maximalen Erkennungsgrenze, sondern der Untergrenze des Messbereichs des Radonmonilors vom Typ 
AlphaGUARD 
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Anhang 3 
Berichtsbogen über die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser 

Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser im 1. Quartal 2023 
Kerntechnlsche Anlage/ Ort : 11 t:naiaaer für radioaktive Abfälle Morslebe 
Wasserabgabe: im Quartal: 8,00E-01 m' seit Jahresanfang: 

Erkennungsgrenze abgeleitete Aktivität 2> und deren Unsicherheit (Bq) 
Nuklid (Bq/m3) im Quartal 

min max 
Gammastrahler: 
Mn-54 4E+01 4E+01 n.n. 
Co-60 4E+0 1 4E+01 n.n. 
Zn-65 8E+01 8E+01 n.n. 
Ru-106 3E+02 3E+02 n.n. 
Ag-1 10m 3E+01 3E+01 n.n. 
Sb-125 9E+01 9E+01 n.n. 
Cs-134 3E+01 3E+01 n.n. 
Cs-137 4E+01 4E+01 n.n. 
Ce-144 2E+02 2E+02 n.n. 
Eu-152 6E+01 6E+01 n.n. 
Eu-154 4E+01 4E+01 n.n. 
Pb-210 1E+03 1E+03 n.n. 
Sonstige 11 

Summe 
Betastrahler: 
Ges. Beta 6E+01 6E+01 1,5E+03 
H-3 3E+03 n.n. 

11 ggf. weitere Gammastrahler mit Halbwertszeiten größer als 8 Tage 
21 n.n.: nicht nachgewiesen 

Messun- seit Jahres-
sicherh eit beainn 

n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 

3,7E+01 1,5E+03 
n.n. 

Berichtsbogen über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser im 11 . Quartal 2023 

Messun-
sicherheit 

3,7E+01 

8,00E-01 m3 

Genehmi-
gungswert Bemerkungen 

(Ba/a) 

5 0E+06 

5,0E+06 
2,5E+09 

IKerntechnische Anlage/ Ort: 1 Endlaaer für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM / Kontrollbereich Schachtanlage Barten sieben 
!Wasserabgabe: 1 im Quartal: 8,00E-01 m' seit Jahresanfang : 

1 1 

Erkennungsgrenze abgeleitete Aktivität 21 und deren Unsicherheit (Bq) 
Nuklid (Bq/m3) im Quartal 

min max 
Gammastrahler: 
Mn-54 3E+01 3E+01 n.n. 
Co-60 3E+01 3E+0 1 n.n. 
Zn-65 7E+01 7E+01 n.n. 
Ru-106 3E+02 3E+02 n.n. 
Ag-110m 3E+01 3E+01 n.n. 
Sb-125 7E+01 7E+01 n.n. 
Cs-134 3E+01 3E+01 n.n. 
Cs-137 3E+01 3E+01 n.n. 
Ce-144 1E+02 1E+02 n.n. 
Eu-152 5E+01 5E+01 n.n. 
Eu-154 3E+01 3E+01 n.n. 
Pb-210 9E+02 9E+02 n.n. 
Sonstige 11 

Summe 
Betastrah ler: 
Ges. Beta 6E+01 6E+01 1,7E+03 
H-3 3E+03 3E+03 2,0E+04 

11 ggf. weitere Gammastrah ler mit Halbwertszeiten größer als 8 Tage 
21 n.n.: nicht nachgewiesen 

Messun- seit Jahres- Messun-
sicherhe it beainn sicherheit 

n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 
n.n. 

3,8E+0 1 3,2E+03 7,4E+01 
2,1 E+03 • 2,0E+04 2,1 E+03 

1,60E+00 m3 

Genehmi-
gungswert Bemerkungen 

(Ba/a) 

5 0E+06 

5,0E+06 
2,5E+09 
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DUNDESGESELLSCHAFT 
FÜR ENDLAGERUNG 

abgelei tete Aktivität 2J Genehmi-
seit Jahres- rel. Messun- gungswert Bemerkungen 

min max sicherhelt B /a 

3E+01 4E+01 n.n. 
3E+01 4E+01 n.n. 
7E+01 8E+01 n.n. 
3E+02 3E+02 n.n. 
3E+01 3E+01 n.n. 
7E+01 9E+01 n.n. 
3E+01 3E+01 n.n. 
3E+01 4E+01 n.n. 
1E+02 2E+02 n.n. 

Eu-152 5E+01 6E+01 n.n. 
Eu-154 3E+01 4E+01 n.n. 
Pb-210 9E+02 1E+03 n.n. 
Sonstige ' 1 
Summe 5,0E+06 
Betastrahler: 
Ges. Beta 6E+01 6E+01 3,2E+03 7,4E+01 5,0E+06 
H-3 3E+03 3E+03 2,0E+04 2,1 E+03 2,5E+09 

n 

Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser im III. Quartal 2023 
Im III. Quartal 2023 wurden keine Abwässer aus dem Kontrollbereich abgegeben. 

Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser im IV. Quartal 2023 
Im IV. Quartal 2023 wurden keine Abwässer aus dem Kontrollbereich abgegeben. 
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