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VEREINFACHTE EINLAGERUNGSSEQUENZ
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GRUNDLAGEN

Erzeugung von Referenzwarmeleistungskurven

38 287 Warmeleistungskurven
aus Einlagerungssequenz
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Warmeleistung pro BE / Kokille in W
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THERMISCHE SIMULATION
Beispiel: Kristallines Wirtsgestein (1/3)

= Numerische Simulation (FEM) (3D-Viertelmodelle)

= Nutzung der Open Source Software ,OpenGeoSys”
Kristallines Wirtsgestein-

= Thermische Simulation (Warmeleitung) Streckenversatz |
_— .. Kupferhulle-
= Optimierung der Behalterbeladung, um InnenFt))ehc'jl’rer—
Auslegungstemperatur an der Behalteraul3enwand Brennelemente-
einzuhalten Bohrlochversatz ||
Spalte i

= (Ggf. Optimierung der Strecken- und Behalterabstande
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THERMISCHE SIMULATION

Beispiel: Kristallines Wirtsgestein (2/3)

= Numerische Simulation (FEM) (3D-Viertelmodelle)

= Nutzung der Open Source Software ,OpenGeoSys”

= Thermische Simulation (Warmeleitung)

= Optimierung der Behalterbeladung, um

Auslegungstemperatur an der Behalteraulienwand

einzuhalten

= Ggf. Optimierung der Strecken- und Behalterabstande
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THERMISCHE SIMULATION

Beispiel: Kristallines Wirtsgestein (3/3)
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SIMULATIONSSETUP

Endlagerteufe: 800 m
Geotherm. Gradient: 0,03 °C/m
Auslegungstemperatur: 100 °C
Inventar: DWR Cluster 06

Simulationszeit; 500 Jahre
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ERGEBNISSE — MINDESTFLACHENBEDARFE

Beispiel: Kristallines Wirtsgestein
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ABKURZUNGEN (1/2)

AVR Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Julich

BE Brennelement(e)

BER Il Berliner Experimentier-Reaktor Il

BS Brennstab, Brennstabe

CSD-V Colis standard de déchets vitrifiés, frz. Kokille fur verglaste hochradioaktive Abfalle aus der Wiederaufarbeitung
DWR Druckwasserreaktor(en)

FEM Finite Elemente Methode

FRM Il Forschungsreaktor Munchen Il

FRMZ Forschungsreaktor Mainz

GOK Gelandeoberkante

KfK Kernforschungszentrum Karlsruhe

KNK Il Kompakte Natriumgekuhlte Kernreaktoranlage |l
RFR Rossendorfer Forschungsreaktor
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ABKURZUNGEN (2/2)

rvSU reprasentative vorlaufige Sicherheitsuntersuchungen

SWR Siedewasserreaktor(en)

THTR Thorium-Hochtemperaturreaktor

UK-HAW United Kingdom High-Activity Waste, brit. Kokillen mit verglasten hochradioaktiven Abfallen aus der
Wiederaufarbeitung

UOoX Uranoxid

WAK Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe

WWER Bodo-800s1HoU aHepeemu4yeckul peakmop, sowj.-russ. Druckwasserreaktor(en)
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FREDERIK FAHRENDORF
Bereich Standortauswahl — Sicherheitsuntersuchungen
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