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Arbeitsstand 2025 im Tongestein
Im Oktober 2025 wurden Arbeitsstände zu den Bewertungen im Rahmen der 

Prüfschritte 1 und 2 für weitere zwei Teilgebiete, die das Wirtsgestein 

Tongestein betreffen, veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Teilgebiete 

„Mitteljura"“ (Abb. 1 und 2) und „Unterkreide“ (Abb. 3 und 4).
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Abb. 1: A) Prozentuale Verteilung der in die Kategorien D und C eingestuften Gebiete 

(Untersuchungsraum Mitteljura) B) Flächenhafte Anteile in den in Prüfschritt 2 kategorisierten Gebieten 

C) Flächenhafte Anteile in den in Prüfschritt 1 kategorisierten Gebieten (Stand: Nov. 2025).

Quelle: BGE
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Abb. 2: Arbeitsstand im Untersuchungsraum 05_00UR „Mitteljura (Dogger)“ (Stand Nov. 2025). Quelle: BGE
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Abb. 3: A) Prozentuale Verteilung der in die Kategorien D und C eingestuften Gebiete 

(Untersuchungsraum Unterkreide) B) Flächenhafte Anteile in den in Prüfschritt 2 kategorisierten 

Gebieten C) Flächenhafte Anteile in den in Prüfschritt 1 kategorisierten Gebieten (Stand: Nov. 2025). 

Quelle: BGE

Abb. 4: Arbeitsstand im Untersuchungsraum 07_00UR „Unterkreide” (Stand Nov. 2025). Quelle: BGE

Für die Prüfschritte 1 und 2 werden bestimmte rvSU-Kriterien systematisch im 

Raum geprüft. Große Auswirkungen haben dabei die rvSU-Kriterien 

„Mächtigkeit“, „Minimale Teufe“, „Tiefenlage in Gebieten mit glazialer Erosion“,

„Ungünstige Tiefenlage des Endlagerbergwerks“ und „Ungünstige Tektonische 

Gesamtsituation“ (Abb. 5 bis 9).

Ausgewählte rvSU-Kriterien – Prüfschritt 1 & Prüfschritt 2
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Abb. 5: 

Schematische Darstellung 

der Anwendung des rvSU-

Kriteriums „Mächtigkeit des 

einschluss-wirksamen 

Gebirgsbereichs“. 

Quelle: BGE

rvSU-Kriterium  „Minimale Teufe“

Abb. 6: 

Schematische 

Darstellung der 

Anwendung des 

rvSU-Kriteriums 

„Minimale Teufe“. 

Quelle: BGE

QR-Code

rvSU-Kriterien

Prüfschritt 2 Geowissenschaftliche Abwägungskriterien & von BGE entwickelte rvSU-Kriterien Kategorie C
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rvSU-Kriterium „Tiefenlage in Gebieten mit 

glazialer Erosion“

Abb. 7: Schematische 

Darstellung der 

Anwendung des 

rvSU-Kriteriums 

„Tiefenlage in 

Gebieten mit 

Glazialer Erosion“. 

Quelle: BGE

rvSU-Kriterium „Ungünstige 

Tiefenlage des Endlagerbergwerks“

Abb. 8: Schematische 

Darstellung der 

Anwendung des rvSU-

Kriteriums „Ungünstige 

Tiefenlage des 

Endlagerbergwerkes“. 

Quelle: BGE

rvSU-Kriterium „Ungünstige 

Tektonische Gesamtsituation“

Abb. 9: Schematische Darstellung der Anwendung des rvSU-Kriteriums 

„Ungünstige Tektonische Gesamtsituation“. Quelle: BGE
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