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1. Einleitung

GeoMetEr ist ein Forschungsvorhaben zur
Entwicklung geophysikalischer Messverfahren
und Methodenkombinationen zur Erstellung
hochauflosender ubertagiger Erkundungs-
programme, welches Anfang 2023 von der BGE
initilert wurde.

Die BGE arbeitet hierzu funf Jahre lang mit der
TU Bergakademie Freiberg, dem Leibniz-Institut
fur Angewandte Geophysik und weiteren
Partnern aus Industrie und  Forschung
Zzusammen.

Am Beispiel von zwel Forschungsregionen sollen
geophysikalische Messverfahren und Methoden-
kombinationen entwickelt und untersucht werden,
die eine verbesserte Abbildung des Untergrunds
erlauben und beil der ubertagigen Erkundung der
zukunftigen Standortregionen in der nachsten
Phase des Standortauswahlverfahrens eingesetzt
werden sollen.

Die Forschungsregionen, in denen GeoMetEr
durchgefuhrt wird, sind aus Sicht der BGE gemal}
der Im Standortauswahigesetz (StandAG)
vorgegebenen Ausschlusskriterien als zukunftiger
Endlagerstandort fur hochradioaktive Abfalle nicht
geeignet und werden daher Im weiteren
Suchverfahren nicht berucksichtigt.

3. Die Projektphasen

2. Die Forschungsregionen

Forschungsregion ,,Wirtsgestein Kristallin®

BUNDESGESELLSCHAFT
FUR ENDLAGERUNG

Die Forschungsregion befindet sich in Langenweil3bach im sachsischen Erzgebirge. Das Gebiet
wurde von der BGE aufgrund der Ausschlusskriterien ,Aktive Storungszonen® und ,Einflusse aus

bergbaulicher Tatigkeit” ausgeschlossen.
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Abb. 1: Aufschluss der Storung "Roter Kamm" bei Schneeberg. Quelle: BGE

Die geplanten Arbeiten konzentrieren sich auf die
Charakterisierung
kristallinen Wirtsgestein, fur welches es nur wenig
Informationen und praktische Erfahrungen gibt.

eines Gebirgsbereichs Im

Unter anderem sollen folgende Ziele untersucht
| werden:

= |okalisierung von Storungszonen, hier am
Beispiel der Storungszone ,,Roter Kamm®*

= Abschatzung von Kiluftigkeiten und deren
Verteilung
= Untersuchung der hiermit verbundenen

Fluidwegsamkeiten

Forschungsregion ,,Untersuchung der Uberdeckung eines Gebirgsbereichs*
Die Forschungsregion befindet sich in Harsefeld oberhalb eines Salzstocks. Das Gebiet wurde von

der BGE aufgrund des Ausschlusskriteriums

,Einflusse aus bergbaulicher Tatigkeit"

ausgeschlossen. Die geplanten Arbeiten konzentrieren sich auf die beispielhafte Charakterisierung
des Deckgebirges bzw. der Uberdeckung eines Wirtsgesteins.

Unter anderem sollen folgende Ziele untersucht werden:

= Aussagen zur Machtigkeit und der strukturellen und lithologischen Gliederung der Uberdeckung
= Beurteilung der Schutzwirkung und moglicher Beeintrachtigungen

Das Forschungsvorhaben ist in zwei Phasen aufgeteilt. Die Phase ,Oberflachengeophysikalische Erkundung® umfasst den Einsatz geophysikalischer
Messverfahren von der Erdoberflache und aus der Luft und schliel3t Ende 2026 nach dreijahriger Laufzeit ab. Die anschlieldende Phase ,Verifizierung
durch eine Forschungsbohrung® 1auft zwei Jahre und umfasst die Uberprifung und Erweiterung der Ergebnisse durch Bohrlochmessungen und -tests.

Abb. 2: Darstellung der geplanten Arbeiten in den beiden Phasen ,,Oberflachengeophysikalische Erkundung® und ,Verifizierung durch eine Forschungsbohrung®. Quelle: BGE

Seismische Messungen

In beiden Forschungsregionen wurden um-
fangreiche seismische Messungen durchge-
fuhrt, deren Ergebnisse derzeit ausgewertet
werden. Diese liefern detaillierte Struktur-
informationen uber den Untergrund.

Fur die Forschungsregion ,Wirtsgestein
Kristallin® liegt der Fokus auf der skalenuber-
greifenden Lokalisierung und Charakteri-
sierung von Storungen und Kluftbereichen.

Fur die Forschungsregion ,Untersuchung der
Uberdeckung eines Gebirgsbereichs® soll
mithilfe seismischer Multikomponenten-
messungen verschiedener Wellentypen eine
hochauflésende Abbildung der Uberdeckung
des Wirtsgesteins erzielt werden.

GeoMetEr
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www.bge.de

Magnetische und elektromagnetische
Messungen

Die seismischen Messungen wurden durch
luftgestutzte = magnetische und elektro-
magnetische Messungen erganzt, welche
aktuell ausgewertet werden. Diese liefern
komplementare Informationen zu den aus der
Seismik erhaltenen Strukturinformationen und
konnen so deren Aussagekraft verbessern.

Die luftgestutzten Verfahren ermoglichen die
effektive Erkundung grofRRerer Flachen in
kurzen Zeitraumen. Im Rahmen des
Forschungsvorhabens wurden dabei sowohl
Messungen mithilfe eines Helikopters sowie
unter Verwendung von Drohnen durchgefuhrt.
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= Zusammenfuhren
aller Ergebnisse

l = Geophysikalische
und geologische
Interpretation
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Abb. 3. Zusammenfuhrung der Ergebnisse. Quelle: BGE
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Bohrlochmessungen und -tests
Die fur Ende 2026 und Anfang 2027 geplanten

Bohrlochmessungen und -tests umfassen
bildgebende Bohrlochverfahren, bohrloch-
gestutzte seismische Verfahren, Bohrloch-

Radar- und elektromagnetische Messungen
sowie hydraulische und geomechanische
Bohrlochtests. Die Ergebnisse werden durch
Labormessungen an den Bohrkernen erganzt
und In einer geologischen Modellierung
zusammengefasst.

Zusammenfuhrung der Ergebnisse

Die gemeinsame Inversion und Interpretation
der Messergebnisse spielt eine entscheidende
Rolle, um die Aussagekraft der einzelnen
Messungen zu verbessern und Mehrdeutig-
keiten bel der Interpretation zu reduzieren.

Ziel des Forschungsvorhabens st die
Erarbeitung einer optimierten Erkundungs-
strategie. Die BGE wird diese in die standort-
spezifischen Erkundungsprogramme fur die
ubertagige Erkundung mit einfliel3en lassen.

StandAG: Standortauswahlgesetz vom 5. Mai 2017 (BGBI. | S. 1074), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden ist.
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